STUDIOD CANEPA ASSOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 01
CATEGORIA Allestimento cantiere
OFERAZIONE Montaggio di box metallico per la realizzazione dello spogliatoio
AVTREZZATURA Attrezzi vari
MATERIAL! Box o baraccamento prefabbricato
Pannelli metallici
Tavole
DESPORITIVEDN
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - casco, guanti, scarpe previst dagli

artt. 377, 381, 383 e 384 del DP'R 547/55

MISURE £ SICUREZZA
A ADOTTARE Realizzazione di collegamenti eletirici a terma delle parti metalliche del hox.

FISECH R EVATEE
LR VALUTAZIONE

Eventa | Lavella Probabilii Entiti .|'.:,"|;|'.|'TH£J  Classe di Rischio |
Cadute accidentali del montatore _ POSSIBILE Meresic  ACCETTABILE
Abrasiond PUOSSIBILE LiEVE Basso
Schigceiamento di arti per caduta di componenti POSSIBILE SIGNIICATIVO NOTEVOLE

Frano di sicurerra at sensi D, Lys 494/96 - Schede



STUDIOD CANEPA ASSDOCI| A

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 03

CATEGORA

Installazione del cantiere

CHPERAZICUNE

Formazione di recinzione in plastica con tubi in metallo ancorati su plint in cls

ATTREZLATURA

Artrezzt varl, lenaghic, cec.

MATERIALS

Tubi in ferro, recinzione in plastica, blocchi di cls

LSBTV N
PROTEZNNE

Adozione dei mezzi personali di protesione - guanti, scarpe previsti dagli arte,
377,381, 383 ¢ 354 del DPR 547/55

MISLRE 1 SICURESZA
I AIYTARE

RISCHT BULEVATIE
LG VAL UTAZONE

f_i'ﬁ'ﬂm Livetle Probiaboling Exrtetn Danina Classe di Rischio |
Abrasioni, Tagli, ferite POsSsIBILE LIEVE Bassa
Schigeeiamento di arti per caduta di componenti FPOSSInILE SIGNIEICATIVE NOTEVOLE

Frana di sicurczza ai sensi D Les 49496 - Schede



sElURl 2 S N E PR A A RSO C] AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 04

CATEGOREA

Installazione del cantierse

LA ERAZIONE

Realzzazione impianto di messa a terra

ATTREZZATLRA

Allrezy varl, piccone, marza

MATERIALE Corda di rame, puntazza,
SMEPEISTITE 1
PROTEZIONE Adozione dei meza personali di protezione - guanti, scarpe previsti dagpli artt.

37T, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547753

MISLURE T SICUREZEA
DA ADOTTARE

Esecuzione di lavori su parti non in lensione

Interconnessione di derivazioni per ottenere I'equipotenzialiti

Installazione di dispersore atto a garantire per il complesso delle derivaziont a terra
una resistenza non superiore a 200 Ohm (art. 326 DUP.R. 547/55)

RISCHH RILEVATY &
LORC VAL T AZIONE

| Evernto Livello Frobability Entitd Deanno Cleasse ofi Rivehio

| Lesioni per I"uso della mazza POSSIBILE MoDESTO ACCETTARILE
Abrasiom POSSIBILE LIETVE BASSO

| Elettrocuzione - POSSIBILE Stoniricartvo | NOTEVOLE

Piano di sicurczza ai senst D) Lgs 494/96 - Schede




FTUDI O S ANEPRPA & 550 C| AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 05

TATRGONIA

Installazione del cantiere

CHPERAZNINE

Installazione di impianto elettrico di cantiere

ATTREZEZATIRA

Allrezza var

MATERLALS Tubaziom in PVC, cavi, quadri eletiric, coc.

DUSPOSTIVT O

PROTEZIONE Adezione dei mezzi personali di protezione - guanii, scarpe previsti dagli artt,
37T, 381, 383 ¢ 3584 del DPR 547/55

MISURE D SICUREZZA

DA ADDTTARE

Esecuzione di lavori su parti non in tensione

Realizzazione det collegaments a terra prevists

Installazione di quadri conformi, muniti di targa indelehile indicante il nome del
costrutiore e la conformita alle norme

BISECET RILEVATT &
LORE) VALETAZNONE

Ewenlo Livello Probabilivi | Entite Damno Cleisse o) Rischio
Lesioni agh arli PossisiE MonesTo ACCETTABILE
Abrasioni Pissisi & [ LIEVE BA550
Llettrocuzione y SIGNIEICATIVG NOTEVOLE

Plane i sicunsoesa ai senst [0 Les 49496 - Schade



STUD IO CANEPA ASS5OCI| AT
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 06

CATEGCHREA

Installazione del cantiere

CIFERALNONE

Smontaggio di box metallico

ATTREZZATURA

Allregzl varn

MATERIALT Box o baraccamento prefabbricato
Pannelli metallici
Tavole in legno
RISCHE RILEVATI Abrasioni
Lesioni ¢ conlusiont
Cadute accidentali dell addetto
Schiacciamento di arti per caduta di componenti
IHEPOSITIVT DY
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protesione - clmetto, guanti, scarpe previsti dagli

artt, 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55

MINLRE T SICUREZZA
D4 ADOTTARE

RISCHI RILEVATTE
LORO VALUTAZIONE

Lesioni agli arti

Abrasioni

EWeHic Livelle Probability Enfita Dinno | Classe di Rischic
_ POSSIBILE MopESTO | ACCEITABILE |
Cadute accidentali del montatore POSSIRILE Monesio | ACCEITABILE
POSSIBILE Likv BASSO
Schiacciamento di arli per caduta di component POSSIILE SINIMICATIVG NOTEFOLE

Prano di sicurcrza ai sensi D Les 494096 - Schede




STUDIO ©C ANEPA ASSOCI|I A

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 08
CATEGORIA Installazione del cantiere
OPERAZICNE smontaggio di recinzione in plastica con tubi in metallo ancorati su pline
ATIREZZATURA Artrezzi varl, tenaghe, cesole
MATERIAL! Tubi in ferro

Recinzione in plastica

Blocchi di calcestruzzo
DISPOSITIVI D
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe previst dagli arte 377,

381, 383 e 384 del DPR 547/55

MISURE DF SICUREZZA
L ALGTTARE

RISCIT RILEVATT E
LOORG FALUTAZIQNE

Evanio B | Lavella Probakilita | Entitd Darbo Classe o Rizgchio
Cadute accidentali del montalore | PSSR E MODEST ACCETTABILE
Abrasioni, Tagh e ferile | POSSIBILE LIEVE Basso |
Schiaceiamento di ari per caduta di componenti | POSSIBILE SIGNIFICATING NOTEVILE

Fiano di sicurerza ai sensi 13 Les 459496 - Schede



FTUD I 9 T ANEPRPA ASSOCI| AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 09
CATEGOREA Installazicne del cannere
CPERAZIONE Eimozione impianto di messa a terra

ANTREZZATURA  Allrezzl varl, plecone, mazza

MATERIAL Corda di rame
Puntazze
DISFOSITIVT DI
FPROTEZIONE Adorione dei mezzi personali di protezione - elmetlo, guanli, scarpe previsti dagli

artt, 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 347/55

MISURE D SICUREZZA
I3 AIHTARE Esecuzione di lavori su parti non in tensione

RISCHT RILEVATIE
LORG VALL T AZIONE

| Evento Livallo Probabilng i Danno Clagse o Rischio
Abrasioni. Tagli e Contusioni POssisILE LiEvE Basso
Elettrocuzione ) POSSIBILE SIGNIFICATIVG | NOTEVOLE

Prano di sicurezza ai sensi O Lies 49496 - Schede




VALUTAZIONE DEI RISCHT PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA A 10
CATEGERA Installazione del cantiere
QPERAZIONE Smontaggio di impianto eletirico di cantiere
ATTREZZATIIRA Attrezzi vari
MATERIAL! Tubazioni in PVC
Cavi

Cuadri eletrrici, ecc...

DIESPOSITIVE DI
PROTVEZIONE Adorione dei mezzi personali di protesione - clmetto, guanti, scarpe previsti dagli
artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/553

MISURE DV SECT/REZZA
P4 ADCTTARE scollegare le apparscchiature dall impianio cletirico generale
Conservare per quanto possibile il collegamento a terra

RISCH RILEVATTE
LORC VALUTAZNINE

| Lvento | Lr"ue‘!'f‘r_.) FPrabahlita Eneita Danno Classe af Risghic
| Abrasioni, Tagli e Contusioni POSSIBILE LIEVE BASS0
Elettrocuzione POSSIBILE SIGNIFICATIVG | NOTEVOLE

Prano di stcureren ai sensi 130 Lgs 4940796 - Schede




STUDID CTANEPA ASS5OCIATI

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA All

CATECRA Installazione del cantere
PERAZIONE Fulizia finale aree esterne
ATTREZZATIRA Attrezzi van
Scope
Pala
MATERIALL Detrit di cantiers
DISPOSITIVT DF
PROTEZIGNE Adozione del meszi personali di prolezione - guanti, scarpe, tuta e maschera

previst dagli arte, 377, 381, 383 e 384 del DPR 54755

MISURE DI SICUREZZA
D ADHTTARE

Bagnare "area prima di ineare 1 lavor di pulizia

RISCH! RILEVATI E
LORC FALUTAZIONE

Inalazione di polveri
| Strappt

Lvert {velln Prabahilig Latiea Darna  Clirzse off Rise .l'_r_r'_rg___.
POSSIBILE LIEVE _ Bassg
POSsIBILE LiEVE BASSO

Piazo di sicuressa al senst DL Los 494594 - Scheds



U1 D CANEPA ASSSC| ATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA A 14

CATEGONRA

Installazione del cantiere

OPERAZIONE Realizzazione andatoie e passerelle per il passaggio degli operai e per il trasporto a
mana del mateniale
ATTREZZATL KA Allrezzi d uso comunc

Puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali.

MATERTALS

Tavole in legno
Puntelli, travi “uso Trieste™
Minuteria in ferro

LHSPOSITIVT I
PROTEZNGNE

Adozione dei mezzi personali di protezione - casco, guanti, scarpe con suola
imperforabile per lavori di costruzione, eventualmente senza suola imperforabile in
caso di laveri di manulenzione previsti dagli artt. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR
547755

MIUSLIRE I SICUREZZA

DA AL TTARE

Le andatoie devono avere la larghessa non minore di m 0.60, guando siano
destinate soltanto al passaggio dei lavoratori, e di m 1,20 se destinate al trasporto
di materiali.

La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %,

Le andatoic lunghe devono essere interrotte con pianerottoli di riposo ad opportuni
mlervalli, sulle lavole delle andatoie devono cssere fissati i listelli trasversali a
distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Le andatoie e le passerclle devono essere munite, verso il vuoto, di normali
parapetti e tavole fermapiede, (DPR 164/56 art. 29).

Le passerclle sotto i ponteggr o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei
maleniali deveno essere protette da robusti impaleati contra la caduta di materiali
dall'alto

Le passcrelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il
vuonto indipendentemente dalla loro altezza dal sunlo,

RISCH KLEVATI E
LR FALLTAZIONE,

Evenlo Lovello Probubilic Entitd Daano Classe di Rischio |
| Cadute accidentali dell’addetto al montaggi POSSIBILE MopEsto ACCETTABILE
Abrasioni "OSSIBILE LIErE ___ Basso
Schiacciamento di arti per caduta di componenti FOssIBILE SIGNIFICATIVG | NOTEFOLE
Tagli e contusioni per Tuso degli utensili POSSIBILE LIEVE | Basso

Plano di sicurerza ai sensi D, Lps 49496 - Sehede



Tl CANEPA ASSOC | ATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCIHEDA Al6

CATEGCHA

Installazione del cantiere

DPERAZIONE

Smaltimento residui di verniciatura

ATTREZZ4TURA Allreza d'uso comune

MATERIALS

Vertiicd ¢ solvent non pit utilizzabili;

Contenitori di vernici e solventi, da considerarsi rottami metallici solo qualora
siano stati accuratamente bonificati,

In materia di smalumento 1 residui derivanti dall’attivitd di verniciatura sono
considerati, a seconda del contenuro in metalli pesanti ¢ solvent, come rifiuti
tossico-nocivi o come rifiull speciali.

DUSPOSTTET D)
PROTEZOINE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guant anlitaglio ¢/o guanti per

rischio chimico, scarpe, tuta e mascherina previsti dagli artt. 377, 381, 383 ¢ 384

del DPR 547/55

MISLRE I SICURESZA
DA ADTTA RS

Quando vengono prodotti ritiud speciali occotre evitare inconvenient igicnico-

sanitari durante la fase di derenzione, ovvero dispersioni sul terreno, inguinamento

delle falde.....0.

Orecorre smaltine i riffuti periodicamente, senza himin prefissati di tempo,

conferendoli presso imprese aulorizzate allo smaltimento finale, possibilmente con
convenzion per lo smaltimento,
Il trasporto dei rifiuti speciali pud essere effettualo in proprio con le cautele ed i
mezzi del caso, ma sened aleuna autorizzarzione. CQualora invece sia effetuaro da
terzi deve essere cseguito da impresa autorizzata.

RESUHT BILEVATT E
LORCD FALUTAZIONE

Eviifa Livello Prabailing vt Danree Ol ol Rm .fr-fsj
|_Inalazione di va pon POSSIBILE MODESTO | ACCETIABILE ‘
Drermatiti o irritazioni cutanee per uso di PossIBiLE MODESTO ACCETABILE

sostanze chimmche

Danni agli occhi per contatto con sostanze PossinilLe SIGNIFICATIVO NoTEVOLE |
chimiche e i
Tagli, abrasioni dovute a parti taglicnti dei POSSIRILE LiEvE BAsse)
conteniton

Emissiont inguinanti nell’ambiente & nelle acque Prssial L SIGNIFICATIVD Norcvole

di scarico :

Piani di sicurezsa at sensi 1 Las 49496 - Schede




STUDI D CANEPA ASSOCI] AT
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
FE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA B 01

LA T EGOREA Oipere provvisionali

(IPERAAICNE

Montagpie di ponteggio con elementi metallici da terra o a sbalzo

ATTREZZATLRA

Adtrezzatura minula, martelletto perforatore, pulegge, chiavi a stella

MATERIAL] Elementi metallici, tubi ¢ giunti &/o elementi prefabbricati, tavolame in legno
LHSPOSITIVE D
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protesione - clmetto, guant, cinture di sicurezza

con [une di trattenuta, scarpe senza suola imperforabile previsti daghi artt, 377,
381, 383 e 384 del DPR 547/55, Circ. Min, LL PP, n® 13 - 20.01.82, DM 28.05.85

£ BUCCESS,

Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come
disposto dall’arl. 11 DPR 547:55, Circ, Min. LL.PP, n°13 - 20L.01.82 & success,
Adozione di impaleati di servizio idonei ad impedire o ridurre "altezza di possibili

cadute (art. 16 DPR 164/56)

Adozione di appositi parapetti come disposto dall’art, 24 DPR 16456
Rispetto delle norme e ded contenuti art. 25 26 capo [V e V del DPR 164/56

MISLRE D SICUREEZA
LD AN ITTARE

Mon utilizzare element appartenenti ad altro pontesygio

Tl ponteggio deviessers montaro ed utilizzato da personale formato ed informara

sui rischi specifici

[ ponteggi devono essere realizzati su progetlo completo di calcoli e disegmi

HINCHE RILEVATIE
LORO FALUTAZIGNE

Evenin Livello Probabiitd Entite Danne Cdasse o Rischo

| Cadute accidentali del montatore PUSSIBILE MeribsTo ACCETTARILE

Contatto accidentale con macchine operatnici POSSIBILE MopesTo ACCETTARIE

Abrasioni, Tagli ¢ punture POSSIBILE LIEVE BASSO

Caduta accidentale dall'alto di part del ponteggio FOSSITILE SHGNIEICATING fh-'r)a'm'mﬁ:“

Elettrocuzione POSSIRILE SIGNIFICATIVO | NOTEVOLE

Strappi muscolari PrOssianx LIEVE Bassu

Urti causati dalla movimentazione sui ponteggi PrSsIELE LIEVE Basso

Piano di sicurerza ai sensi D, Lps 494596 - Schede




TUD IO CANEPA ASSOCI AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA B 02

ETATECIEA Opere provvisionali
CPERAZIONE sSmontaggio di ponteggio con element metallicn da terra o a shalzo
ATTREZZATURA Arrezzatura minuta, pulegoe, chiavi a stella

MATRRI4L

Llement metallici, tubi & piunt e'o elementi prefabbricati, tavolame in legno

INNPOSITIVE DF
PROTVEZIGONE

Adozione dei mezzi personali di protezione - clemetto, guanti, cinture di sicurezza
con fune di trattenuta, scarpe senza suola imperforabile previsti dagh art. 377,
381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55, Circ. Min. LL PP, n® 13 - 20.01.82, DM 28.05.85
C SUCCERA.

Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come
disposto dall’art. 11 DPR 547/55, Circ. Min, LL PP 0°13 - 20,0182 e success,
Adozione di impaleati di servizio idonei ad impedire o ridurre Ialtezza di possibili
cadute {art. 16 DPR 164/36)

Advzione di appositi parapetti come disposto dall’art. 24 DFR 164/56

Rispetto delle norme e dei contenuti art, 25 26 capo [V e V del DER 164/56

MISURE L SHOUREZZA

O ADTTARE

Il ponteggio dev'essere smontato ed accatastato in luogo idoneo da personale
formato ed informaro sui rischi specifici

RISCHT RILEVATT £
LORD FALUTAZIONE

= Evenity Livelfo Probaliling Entitd Dunre. Classe di Rischio

Cadute accidentall del monlalore _ POSSIBILE Meangsio ACCETTARILE
Contatto accidentale con macchine operatrici POSSIBILE Meaossic) ACCETTARILE
Abrasioni, Tagli & punture POSSIILE Likye BASsD
Caduta accidentale dall’alto di parti del ponteggio PORSIRILE SIGNIFICATIVG NOTEFOLE
Elettrocuzions POSSIRILE SEGNEFICATIVE NOTEVOLE
Strappi muscolar FPOSSIRILE LIEVE 4550
Urt causali dalla movimentazione sui ponteggi Pt'JS_}-'-’H_.';f..‘:.:. LigvE H4850

Piano di sicureen ui sensi 13, Lgs 4949 - Schede




STUDISO CANEPA ASSOC| A

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCITEDA B 03

CATEGEREA Opere provvizionali

OPERAZIONE Installazione di parapett prefabbrican
ATTREZZATURA Adtrezzi vari

MATERLALL Element metallici

ISP
PROTESONE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elemetta, cintura di
sicurezes previsti dagli artt. 377, 381, 383 e 384 del DPIL 547/55

MISUERE L4 SICUREZZA
DA ADGTTARE

Durante le fasi di montaggio 'operatore dovrd essere dotato di cintura di sicurezza
omologata, saldamente ancorata; se necessario, si disporrd un cavo di acciaio
ancorato in parti solide della stutrura, al quale le cinture potranno essere
apganciate € lungo il qule poranno eventualmente scorrere in modo da permettere
la mobilita dell’operatore

Dwrante le fasi di montaggio le aree a terra cortispondenti a quelle di installasione
dovranno essere lemporancamente transennate per impedime 1"accesso

Gli eperatori a terra dovranno tassativamente indossare gli elmetti protettivi

RISCHT RILEVATI R
LORC FALLTALIONE

Evenlo Livella Frodahiliti Enritd Darno Classe o Rischio
Cadute accidentali del montatore POSSIBILE MoDEsTS ACCETTARILE
Abrasioni, Taghi ¢ punture POSSIRILE LIEVE 84550
Caduta aceidentale dall’alto di parti del parapetto POSSIBILE SIGNIFICATIVD NOTEVOLE
Caduta degli strumenti POSSIBILE MiDESTO0 ACCETTABILE

Piano di sicurezza ai sensi D, Les 45496 - Schede



TUDI O CANEPA AISOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

B 04

SCHEDA

CATEGOIRIA Opere provvisionali

OPERAZIONE Smontaggio di parapett prefabbrcati

ATTREZZATIIRA Allrezed vari

MATERIAL Elementi metallici

LNEPOSTTIVT O

PROVEZIONE Adozione dei meze personali di protezione - guanti, scarpe, elemetto, cintura di

sicuresss previsti dagli artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55

MIFURE O SICUREZZA

04 AITTARE

Durante Te fasi di monlaggio 'operatore doved essere dotato di cintura di sicurezza
omologata, saldamente ancorata; se necessario, si disporrd un cavo di acciaio
ancorato in parti solide della struttura, al quale le cinure potranno essere
agganciate e lungo il qule potranno eventualmente scorrere in modo da permettere
la mabilita dell’operatore

Durante le fasi di montaggio le aree a terra corrispondenti a guelle di installazione
dovranno essere lemporaneamente transentiate per impedirmne accesso

Gli operatori a terra dovranno tassalivamente indossare ghi elmetti protettivi

RISCHT RUEVALTE
LR VALUTAZIONE

Evenio Lavello Probabiling j’;_r!'rff!fr Liarng Classe ot Rischi
Cadute accidentali del montatore POSSIEILE MopesTo ACCETTARILE
Abrasioni, Tagli e punture POSSIBILE LIEVE Bassn
Caduta accidentale dall’alto di parti del parapetto POSSIBILE SIGNIFICATIVO |- NOTEVEOLE:
Caduta degli strumenti POSEIBILE MopEsToo ACCETTABILE -

Fiano i sicuresa ol sensi 13 Lgs 49496 - Sehede




T UDIG CAMEPA AFSOC T AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA B 05

CATEGORIA

Chpere provvisionali

CAPERAZIONE

Montaggio di pontepgio su muote, a torre, o trabatell

ATTREZZATURA

Altrezzalura minuta, martelletto perforatore, chiavi a stella

MATERIALY

Elementi metallici, lubi ¢ giunti efo elementi prefabbricati, tavolame in legno
Trabatelli

THEECSTTIVE D
PROTEZGNE

Adozione del mezz personali di protezione - elemetto, guanti, cinture di sicurezza
con fune di trattenuta, scarpe senza suola imperforabile previsti dagli artt. 377,
381, 383 e 384 del DPR 347/55, Circ. Min. LL.PP. n® 13 - 20.01.82, DM 28.05.85
£ SLCUCHS.

Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come
disposto dall’arl. 11 DPR 547/55, Cire, Min, LL.PP. 0713 - 20,01.82 e success.
Adozione di impaleati di servizio idonei ad impedire o ridurre Ualtezea di possibili
cadute {art, 16 DPE 164/56)

Adozione di appositi parapetti come disposto dall'are, 24 DPR 164/56

MISURE DI SICUREAA
DA ADGTTARE

Non utilizzare elementi appartenenti ad aliro pontegrio ¢ non improvvisare
trabatelli in cantiere utilizzando spezzoni di pontepgi montati su mote

11 trabatello dev’essere montato ed utilizzato da personale formate ed informato soi
rischi specifici

11 trabarello dev’essere realizeato su progetto completo di calcoli e disegni
Verificare appoggio e la stabilith del trabatello eventualmente migliorandola con
stahilizzatori laterali e'o tavoloni riparlitoni per rendere uniforme il piano di
scorrimento (Arl. 52 DPR 164/56)

Bloceare le ruote su due parti con cunet in legno (Art, 52 DPR 164/56)

Ancorare i trabatelli alla costruzione almeno ogni 2 piani {Art, 52 DPRI1G4/56)
Verilficare la verticalitd del trabatello a mezzo di filo a piombo (Art. 32 DPR
16456

Ultilizzare 1 trabatelli per Palterza per cui sono costruiti senza aggionta di
sovrastrutture (Art, 32 DPR 164/56)

Non spostare 1§ trabawelli con personale o sovracearichi a bordo (Art. 32 DR
164/36)

Disporre all'interno dell’incastellaiura per salita ¢ discesa scale opportunamente
protetie contro la caduta (Art. 17 DPR 547/55)

Cualora il trabatello non sia dotao di scala omolosata (vd. preced. punto 10,
durante le [asi di salila ¢ discesa Poperatore dovid utilizzare un dispositivo
anticaduta con bretelle e funi di tratenuta con cursore scorevole lungo una fune
tesa tra la sommitd del trabatello ¢ la base.

Aulorizzarione Ministeriale all'uso del trabatello (Art. 30 DPR 164/58)

Fiamn di sicurerza ai senzsi [, Les 49496 - Schede



lTuplo CAaMNEPA AS5SOCI|ATI
VALUTAZIONE DEI RISCHT PER TIPO DI ATTIVITA®
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUCHEDA D01

CATEC A

BCavi

CPERAZIONE

Scavo di shancamento eseguito con mezzi meccanici o a mano, compresa il carico
su autocarro ed il successivo trasporto a disvarica

ATTREZZATURA

Scavatrice
Autocarro

Pala meccanica
Piccone, Pala

MATERIALS Terreno
Carburante
DISPOSTTIVE Y
FROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - elemetto, guanti, scarpe previsti dagli

arlt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/33, Cire. Min. LL PP n® |3 - 20.01.82, DM
28.05.85 e success.

Adozione di appositi avvisi ¢ transennamenti (art. 12 DPR 164/36) onde evitare
I'avvicimamento di persone non addette

Applicazione di adeguate armature di sostegno nel caso di scavi con alterza
superiore a 1,50 m nel caso di terreni con insufficiente stahilith {art, 13 DPR
164:56)

MISURE DE SICUREZZA
DA AT TARE,

Eventuale accatastamento del materiale proveniente dagli scavi ad adeguata
distanza dal ciglio degli scavi stessi (arl. 14 DPR | 64/56)

Eventuale adozione di rampa di accesso per gli automezzi di cantiere entro lo
scavo, di adeguata larghezza al fine di consentire un franco di almeno 70 cm (art. 4
DPR 164/36)

RISCHI RILEVATIE
LEIRCH FALUTAZIONE

Fvgnf Livella .F"rm_':aﬁr‘:'r‘n': Enfita Denne | Classe di Riscine
Contatto accidentale con macchine operatrici PUSSIBILE SIGNIEICA TV NOTEVOLE
Lsposizione al mmore degli addetti - Danni a POSSIBILE MoDEST ACCETTARILE
carico dell'apparato wditive | . L
FEmissione di rumaore nell’ambiente B POSSIRILE LigvE Basso |
 Inalazione polveri - Danni all’apparato respiratorio POSSIRILE Licve BAss0
Tagli e punture Feassiil LigvE BAsso
Ferite, contusioni, strappi muscolari POSSIBILE MODESTD ACCETTABILE
Schiacciamento da materiale caduto nello scave Prassiane MoDESTO - ACCEITARILE
Cadute accidentali dall’alto nello scavo | Now PROBABILE MoDEsTe) BASSR

Piano di sicurczza ai sensi D, Lgs & 12008 - Schede



STUDIO CANEPA ASSOCI|TATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA D02

CATECORLA

Scavi

(P ERAZIONE Scavo a sezione obbligata eseguilo con mezzi meccanici © a mano, compreso il
carico su autocarto ed il successivo trasporto a discarica
ATTREZZATURA Scavatrice
Autocarro
Pala meccanica
Ficcone, Pala
MATERIALS Terrenc
Detrin
Carburante
DISPOSITIVEIN
PROTEZIONE Adozione det mezzi personali di protezione - elemetto, guanti, scarpe previsti dagli

arlt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55, Cire. Min. LL.PP. n® 13 - 20.01.82, DM
280585 e success.

Adozione di appositi avvisi ¢ transennamenti (art. 12 DPR 164/56) onde evitare
Pavvicinamento di persone non addette

Applicaziene di adepuate armature di sostegno nel caso di scavi con altezza
superiore a 1,50 m nel casodi terreni con insufficientre stabilita (art. 13 DER
164/56)

Adozione di mezzi idonei ad eliminare o a diminuire le vibrazioni ed i ramori (azt,
24 DPR 303/56)

MISURE DN SICUREZZA

D ADGTTARE

Eventuale accalastamento del materiale proveniente dagli scavi ad adeguata
distanza dal ciglio degli scavi stessi (art. 14 DPR 164/56)

Adozione di passerelle cd andatoie di attraversamento di larghezza non minore di
60 em per il passaggio dei lavoratort, ¢ di larghezza non minore di 120 em per il
trasporle di materiali con le modalita di coi allart. 29 DER 16456,

Adozione di scale a mano con pioli incastrati ai montanti e con dispositivi
anusdrucciolevoli sia alla base che alla sommita dei montant (art. 18 DPR 547/55)

RISCHI RILEVA £
LORO VALLTA#INE

= Lvento | Livedto Probabilie | Errid Daning C_f'_n':_r.r.'.'.?-&' di Rizehin |

| Contatro accidentale con macchine operatrici Possisne SIGNIFICATIVG - NOTEVOLE
Fsposizione al rumore degli addett - Danni a Poassigne MoDESTG ACCETTABILE
carico dell’apparato uditive
Emissione di rumore nell’ambiente POSSIBILE LIEVE BASSO |
Tagli e punmure POSSIBILE LIEVE BASSO
Fente, contusiond, strappi muscolari PossIBILE MaopEsTo ACCEITHBILE

_Schiacciamento da materiale caduto nello scavo FOssiBiE MODESTR ACCETTABILE

| Cadute accidentali dall’alto nello scavo NON PROBABILE Mapesto Biss0
Vibrazioni - Danni agli arti superiori per "usa del PossisiLE LievE B.ss0
martello demolitore -]

Fiano di sicurerz ai sensi 12 Les 8 12008 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA D 03

TATEGONRA

Seavi

CAPERAZIINE

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, compreso il carico su autocarro ed 1l
successivir trasporto a discarica

ATTRELEATLRA

Carnola
Autocarro
Piccone, Pala

MATERIALL

Terreno
Detriti

CASPOSITIFT Df
PROTEZIONE

Adezione dei mezzi persanali di protezione - elemetto, guanti, scarpe previsti dagli
artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55, Cire, Min, LL.PP. n* 13 - 20.01.82, DM
28.05.85 ¢ success.

Adozione di appositi avvisi ¢ transennamenti (arl. 12 DPR 164/56) onde evitare
I"avvicinamento di persone non addette

Applicazione di adeguate armature di sostegno nel caso di scavi con alterza
superiore a 1,50 m nel casodi terreni con msufficientre stabilitd (art. 13 DPR
L64/56)

MISURE L0 SICUREAAA
L3 ADOTTARE

Eventuale accatastamento del materiale proveniente dagli scavi ad adeguata
distanza dal cighio degli scavi stessi (art, 14 PR 164756)

Adozione di passerelle ed andatoie di attraversamento di larghezza non minore di
60 cm per il passaggio dei lavoratori, ¢ di larghezza non minore di 120 cm per il
trasporto di materiali con le modalith di cud all’art, 29 DPR 164756,

RISCHT RILEVAT £
LR VALUTAAIONE

.El-‘t'.':':'t;' | Ewvello Probobilitag fm:'r:': Lhinne 1 Classe di Hisehin |
Tagli & punture _ POSSIRILE LiEvE BASSO
Ferite, contusioni, strappi muscolari POSSIBILE Mopesto | ACCETTABILE
Schiacciamento da materiale caduto nello scave POSSIBILE Mopesio ACCETTARILE
Cadute aceidentali dall’alto nello scavo NOW PROBARNE MODESTE) Bassn

Prana di sicurczzi ai sensi D Les 812008 - Schoede



UbDl1Ie CcAaMNEPA ASSOC AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NCHEDA E 01

CATEGORRIA

Carico scarico, trasporti e sollevament

CPERAZIONE

Sollevamento di materiali o attrezzamre diverse

ATTREEZATURA

Autogr, paranco, montacarichi, argano a bandiera
Ablrezen var

MATERIALT

HINUHT HILEVATY

Elettrocuzions

Strappi muscolari, abrasioni, offese al capo e agli vechi
Schiacciamento di arti

Urti causati dalla movimentazione dei materiali
Caduta del carica

Rottura funi

Ribalamento dell’autogri

ENSHERTINS Df
PROTEZIGNE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elmetta, previsti dagh
artt. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547755

MISURE D SICUREZZA
B4 ADOTTARE

Adozione dei meszzi per la difesa contro la caduta aceidentale di materiali come
disposto dall’art. || del DPR 547/535

Verifica della corretla imbragatura dei carichi come disposto dall’art. 181 del DPR
54755

Ulilizzazione di ganci con disposilive di sicurezza previsto dall’art 172 del DPR
54755

Il manovratore collocato all’arrivo, in alto, del montacarichi, qualora non sia
presente il parapelio, dowvrd indossare la cintura di sicuresss adepuatamente
assicurala.

Utlizzo  dei piedi stabilizzatori delle awtogrd, verificando la  consisieneza
dell’appogzio ed interponendo elementi di ripartizione del carico

Lffettuare le prescritte verifiche delle funi efo delle catene utilizzate per
"imbragatura dei carichi

Fiano di sicuresa ot sensi (3 Lgs 49496 - Schede



T Ul Q ©ANEPA ASS5O0CIMNTI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA E 02
CATEGORE Carico scarico, trasporti & sollevamenti

CPERAZIONE Trasporto con carriole o a spalla di material giacents in cantiere

AVTRELZATURA Carriole

Scale portatili
Aftrezzl van

AMATERTAL

FUSCHI RILEVATT Inalazione di polveri
Caduta dalla scala
Strappi muscolari

DHSPOSTTIRL B
PROTEZIGNE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, vari previsti dagli
artt. 377, 383, 384 385 & 3587 del DPR 54755

MISURE DT SICUREZZA
DA ADTTARE Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali (art. 11
PR 547/55)
Verifica della rispondenza delle scale all'art, 18 del DPR 547/55.
Rispetto dell’art. § legee 56/1904
Sottoporre gli addeti alla sorveglianza sanitaria.

Prano di sicurceza ai sensi D Les 49496 - Sehede



STUDI S CAMNEPA ASSOCI!IATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 01
CATEGORIA Esecuzione opere in C.A.

OPERAZIONE TFornitura in cantieres di caleestruzzo preconfezionalo su autobetoniera
ATTREZZATVRA Autobetoniera

Attrezzi vari

MATERIAL! Calcestruzzo
Additivi per calcestruzzo (Fluidificante, Accelerante, Aerante, ecc..)

RISCHT RILEVAT! Riballamento dell’ autobetoniera
Contatte accidentale con parti in movimenio dell autobetoniera
Cadute accidentali di material
Inalazione o ingerimento di sostanze chimiche, additivi. fluidificanti, ecc..,

LASPOSITIVT

PROTEEIONE Adozione dei mezzi personah di protezione - guanti, scarpe, clmetto, occhiali,
previsti dagli artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 5347/55
Adezione di mascherine (Art, 387 DPR 547/55)
Realizeazione di apposite vie di corsa e di opportune segnalazioni (Art. 4 DPR

164/56)

MISURE L SICUREZEA

14 ADOTTARE Adozione di mezzi idonel ad evitare 'avvicinamento delle persone per mezzo di
opportuni avvisi e ransennamenti nel rispetlo ¢ con le modalith di cui all’arl 12
DTE 164/56.

Fiane di sicureesa ai sensi 1, Las 49496 - Schede



TUDIQ CANEPA ASSODOCI AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 02

CATEGORIA

Esecuzione opere in C.A.

QP ERAZIGNE

Lavorazione e posa in opera di aceiato per C.A

ATTREZZANIRA

Elevatore

Cesole

Piegatrice per tondini di ferro
Allreza vari

MATERIALS

Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorala

Acciaio in red elelttrosaldate

Filo di ferro ricotta

Minuteria in plastica (dislanziaton, tappi, ecc.. )Additivi per calcestruzzo
(Fluidificante, Accelerante, Aerante, ecc..)

RISCHT RILEVAT!

Abrasioni, strappi, punture e tagh

Contailo aceidentale con le macchine operatrici

Cadute accidentali dell’operatore all alo

Schiacciamento di arti per caduta delle barre di acciaio

Possibilith di tranciamento e di sfilacciamento delle funi dell’elevatore
Shilanciamento del carico durante la messa in tiro per il sollevamento

IHEPOSTTTVT O
PROTEACONE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elemetio, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli arer, 377, 383, 384 L 385 ¢ 387 del DPR 547/55

MISURE D SICUREZZEA
[ ADOTTARE

Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali (art. 11
DPR 534735}

Adozione di impaleati di servizio idonei ad impedire o ridurre "altezza di possibili
cadute (Art. 16 DPR 164/56), in alternativa affiancare 1 lad “csposti™ delle zone
sopgette all’avanzamento delle lavorazioni con ponteggi mobili o trabarttelli o
prevedere esceurione delle lavoraziond da parte di addet munit di imbragatura
anticaduta debitamente assicurata a cavi in acciaio saldamente ancorati ad elementi
strutturali in elevazione,

Adozioneg di dispositivi atti al disinserimento della hnea clettrica di alimentazione
durante la manutenzione (Artt. 47, 48, 344 e 375 DPR 547/55)

Realizrarione di eventuali collegamenti eletirici di terra previst dagh artt, 271 ¢
272 DPR 347:535 con le modalith di cwi agli artt, 324 ¢ 325 del DPR 547/55

Piano i sicureren al sensi (3 Lgs 49496 - Schede



STUDID CANEPA ASEOQOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 03
CATEGORIA Esecuzione opere in C A

OPERAZIONE Realizzazione di carpenteria in legno per C A,

ATTREZZATURA Llevatore

Sega circolare
Aflrezel var

MATERIALS Tavele in legno
Travi “uso Trieste™
Puntelli rompitratta repolabili
Minuteria in ferro (distanziator, chiodi, ece..)

RISCHT RILEVATI Abrasioni, strappi, punture ¢ tagh
Contatto accidentale con le macchine operatrici
Cadute accidentali dell’operatore all’alto
Cadure accidental dei materiali dall*alo
Schigeciamento di arti per caduta delle tavole o delle travi
Possibilita di ranciamento ¢ di sfilacciamento delle funi dell’elevatore
Shilanciamento del carico durante la messa in tieo per il sollevamento

LHEPOSTTTVT D
PROTEACONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanli, scarpe, elemetto, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli arlt. 377, 383, 384 | 385 e 387 del DPR 547/53

MISURE D SICUREZZA

D ADCTTARE Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali (art. 11
DPR 547/55)
Adozione di impalcat di servizio idonei ad impedire o ridurre Ialtezza di possibili
cadute (Art. 16 DPR 164/56), in alternativa alfiancare 1 lat “esposti” delle zone
soggette all avanzamento delle lavorazioni con ponteggi mobili o trabatelli o
prevedere "esceuzione delle lavorazioni da parte di addett munit di imbragatura
anticaduta debitamente assicurata a cavi in acciaio saldamente ancorati ad elementi
strutturali in elevazione.
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della hinea eletrica di alimentazione
durante la manutenzione (Arit 47, 48 344 ¢ 375 DPR 347/55)
Realizzazione di evenmali collegamenti eletrrici di terra previst dagli artt 271 ¢
272 DPR 347¢55 con le modalitd di cui agli artt. 324 e 325 del TIPR 547/35
Disposizione di elementi di puntellamento per il banchinaggio

Pritno i sivones a1 sensi 13, Lag 49496 - Schede



STUDIO CTAMNEPA ASSLSOC I AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 04
CATECGORIA Lsecusione opere in AL
OPERAZIONE Sollevamento ¢ getto di conglomerato cementizio
ATTREZZATLRA Autobetoniera
Autogm

Vibratore per caleesiruezo
Altrezzi van

MATERIALY Calcestruzzo
Additivi per calcestruzzo (fluidificante, ecc...)
Disarmante per carpenteria

RISCHI RILEVATY Abrasioni, strappi, punture e tagh
Conlalio accidentale con le macchine operatrici
Cadute accidentali dell’ operarore all’alio
Cadute accidentali dei materiali dall’alto
[Danni derivant dalla vibrazione
Inalazione di sostanze chimiche
Inalazione di cemento

DUSPOSITIVT DY

PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elemetto, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli artt. 377, 383, 384 | 385 ¢ 387 del DPR 347/55
Adozione di stivali di sicurczza durante 1] getto e di mascherine protettive (Art,
AET DPR 5347:/534)

MISURE D SICUREZZA

04 ADOTTARE Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta aceidentale di materiah (art. 11
DIPR 547/55)
Adogione di impaleati di servizio idonei ad impedire o riduree altezza di possibili
cadute (Art, 16 DPR 164/56)
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della linea elertrica di alimentazione
durante la manutenzione (Artt. 47, 48, 344 ¢ 375 DPE 547/53)
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici di terra previsti dagli artt, 271
272 DPR 347/35 con le modalita di cui agli arte. 324 e 323 del DPR 347/53
Proteggere i ferri di ripresa con tavole legate provvisoriamente alla sommita degli
slesst
Usare ponteggi idonei

Piano di sicurerza ai sensi D Lgs 49496 - Schedw



SETUDRI O CANEPA ASSOC|ATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DIATTIVITA®
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 05

CATEGERTA

Caecuzdone opere in C.A.

OPERAZNINE

Disarme e rimozione di carpenteria in legno per CA,

ATTREZZATER4  Elevatore

Attrezzi vari

MATERIALI Tavole in legno
Travi “uso Trieste”
Minuteria in ferro (distanziatord, chiodi, ece..)
Minuteria in plastica (lappd, ece...)

RISCH! RILEVATT Abrasioni, strappi, punture e tagli

Contatlo accidentale con le macchine operatrici

Cadute accidentali dell’operatore all*alto

Cadute accidentali dei materiali dall'alto

Schiacciamento di arti per caduta delle tavole o delle travi

Possibilita di tranciamento ¢ di sfilacciamento delle fum dell’clevatore
Shilanciamento del carico durante la messa in tiro per il sollevamenta
Urti causati dalla movimentazione delle tavole o delle travi

PISPOSTTIVE D]
PROTESCINE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elemetlo, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli aree, 377, 383, 384 . 385 e 387 del DPR 547/55

MISLIRE DI SICURESAA
I ADCTTARE

Adozione di mezzi per la difesa contro la cadula accidentale di mareriali (art. 11
DPR 547/55)

Adorzione di impaleati di servizio idonei ad impedire o ridurre Naltezza di possibili
cadute (Arl. 16 DPR 16d/58)

Adozione di appositi parapetti nelle aperture verso I'esterno come disposto dall’art,
68 DI'R 164456

Prono di sicurecs ai sensi 13 Las 494096 - Schede



STUD| @ €A MNEPFPA ASSOC|ATI

VALUTAZIONE DET RISCHTI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 06
CATEGORIA Esceuzione opere in CUA,

CHPERAZIONE Contezionamento in cantiere di caleestruzzo con betoniera a bicchiere
ATTREZSZATURA Betoniera a bicchiers

Adlrezzr var

MATERIALL Caleestruzzo
Additivi per calcestruzzo (Fluidificante, Accelerante, Acrante, cee..)
Inerti
Avgua

RISCHE RILEVATY Ribaltamento della betomiera

Contatlo aceidentale con parti in movimento della betoniera

Cadute accidentali di materiali

Inalazione o ingerimento di sostanze chimiche, additivi, fluidificanti, ecc...
Elettrocurione

Danni a carico dell'apparato uditivo;

Danni per azionament accidentali e alla ripresa del lavoro;

Danmi alla cute e all'apparato respiratorio per Puso del cemento.

LHEPOSTIT D

PROTEZICIVE Adozione dei mewst personali di protezione - guant, scarpe con suola
imperforabile, elmetto, occhiali, otoprotettori previsti dagli arit. 377, 351, 3583 ¢
384 del DPR 547755
Adorione di maschering (Art. 387 DPR 547/33)
Realizzazione di apposite vie di corsa e di opportune segnalazioni (Art. 4 DPR
16d/5a)

MISURE Df SICTUREZZA

DA ADOTTARE Adozione di meza idoner ad evilare Uavvicmamento delle persone per mezzo di
opportuni avvisi e transennamenti nel rispetto e con le modalita di cui all’art 12
DPR 16456,

Mon indossare indumenti eccessivamente larghi o comungue con parti svolazanti.

Pianu di sicurezza an senst [0 Las 494 % - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 07
CATECGORIA Esecuzione opere in ¢ls

OPERAZIONE Confezionamento in cantiere di calcestruzzo magro con betoniera a bicchiere
ATTREZZATURA Betoniera a bicchiere

Attrezz vari

VMATERIALS Caloestrzzn
(Ghiaia, sabbia
Acqua
RISCH! RILEVATT Ribaltamento della betomera

Contatto accidentale con parti in movimento della betoniera
Cadute aceidentali di maleriali

Inalazione o ingerimento di polvere, cemento

Eletirocuzione

Danni a carico dell'apparato uditivo;

Danni per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro;
Danni alla cute ¢ all'apparato respiratorio per l'uso del cemento.

CHEMOSITIVT B

PROTEZIINE Adozione dei mezzi personali di protezione - puanti, scarpe con suola
imperforabile, elmetlo, cechiali, otoprotettort previsti daghi arft. 377, 3581, 3483 ¢
84 del PR 547755
Adozione di mascherine {Art, 387 DPR 347/55)
Realizzazione di apposile vie di corsa ¢ di opporune segnalazioni (Art, 4 DPR
[ 64/ 58]

MISURE Df SROUREZZA

b ADOTTARE Adozione di mezzi idonei ad evitare I'avvicinamento delle persone per mezze di
opportuni avvisi ¢ ransennament nel rispetto e con le modalitd di cui all’are 12
DPR 16di56,
Non indossare mdument eccessivamente larghi o comungue con parti svolazzanti.

Piane &b sicurceza ai sensi D Las 49455946 - Schede




5T HE |9 CANERPA AKELOC AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 08
CATEGORA FEsecuzione opere i cls
FERALIONE Fornitura in cantiere di calcestruzzo magro preconfesionalo su autobeloniera per
soltofondazion
ATTREZZATURA Autobetoniera
Carricla
Altrezed vari
MATERIALL Calcestruzzo magro
RISCHI RILEVATI Ribaltamento dell’autobetoniera

Contatto accidentale con parti in movimento dell autobetoniera
Cadute accidentali di materiali
Inalazione o ingerimento di sostanze chimiche, additivi, fluidificanti, ecc...

LHSPOSITIVE D

PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, clmetto, occhiali,
previst dagli artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 347/55
Adozione di mascherine (Arl. 387 DPR 347:55)
Realizzazione di apposite vie di corsa e di opportune segnalazioni (Ar. 4 DPR

154/56)

MISERE DF SICUREZZA

DA ADOTTARE Adozione di mezzi idonei ad evitare 1'avvicinamentn delle persone per mezeo di
opporiuni avvisi ¢ lransennamentl nel rispeto e con le modalita di cui all’art 12
PR 164:56.

Fiane i sicurcrza an sensi 1 Lgs 494496 - Schede



STUDI O CANEPA AZSOC]| AT

VALUTAZIONE DET RISCHT PER TIPO DFATTIVITA'
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 09

CAVEGEREA

Esecuzione opere in cls

CPFERAZIONE

Esecuzione gett di sottofondo

ATTREZZATURA

Autobetoniera
Carriola
Radile
Staggia
Attrezzi vari

MATERIAL

Calcestruzzo magro

RISCHT RILEYVAT]

Abrasioni, strappi, punture e tagli

Contatto accidentale con le macchine operatrict
Cadute aceidentali dell"operatore all"alto
Cadute accidentali dei materiali dall’alio

LASPOSTTIVEDY
PROTEZIONE

Adozione dei mezzi personali di protezions - guanti, scarpe, elemetto, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli artt. 377, 3483, 384 , 385 ¢ 387 del DPR 547/55
Adozione di stivali di sicurezza durante il getto e di mascherine protettive (Art,
387 DPR 547/55)

MISURE DT SHTURELZA
DA ADGTTARE

Ewvitare Maccumulo di materiali sul ciglio degli scavi
Eseguire le operazicm da posizione sicura.

Fiano di sicurcira ai sensi 13 Las 494/%96 - Schede



up|lo CAMEPA ASSOCIATI

VALUTAZIONE DEF RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F 10
CATEGORIA Esecuzioneg opere in cls
CIPERAZIOINE Esecuzione rinfianchi in cls magro di tubazioni interrate
ATTREZZATIRA Autobetoniera
Betoniera a bicchiers
Camola
Badile

Cazeuola, manara
Attrezzi vari

MATERIALL

Calcestruzzo magro

RISCHT RILEVAT!

Ahbrasioni, strappi, punture e tagli

Contatto accidentale con le macchine operatricd
Cadute accidentali dell’operatore all*alo
Cadute accidentali dei materiali dall*alto

CHSPOSTTIET
PROTEZIONE

Adorione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, clemetto, eintura di
sicurezza, vari previst dagli artt. 377, 383, 384, 385 ¢ 387 del DR 547/55
Adozione di suvali di sicurezza durante il getlo e di mascherine protetuve (Art

387 DPR 547/55)

MISURE D SRTHURESSA
Od ADQTTARE

Evitare accumulo di materiali sul ciglio degli scavi
Eseguire le operazioni da posizione sicura.

Piam di sicureessa an sensi D) Les 49496 - Schede



STUDIOQ CANEPA ASSOC AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA F11
CATEGORI Escouzione opere in cls.
ODPERAZIONE Confezionamento in cantiere di malta cementizia impastata a mano
AVTHEZZATLRA Badile

Secchic

Adttrezzl van

MATERIALS Cemento
Sabbia
Acqua
Addinvi per caleestruzzo

RASTH RILE VAT Ferite, urti, abrasioni
[nalazione o ingerimento di polveri, cemento, additvi
Offese asli occhi
Strappl muscolari

TUSPONTTET I

FROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, occhiali, lela previst
dagli artt, 377, 381, 383 e 384 del DP'R 547/55
Adozione di maschenne (Art. 387 DPR 547/35)

MISURE D SICUREZZA
DA ADOTTARE

Piani i sicureea an senst [ Los 49496 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA E 12

A TR

Esecuzione opers in CLA.

CIPERAZINE

Getro di conglomerato cementizio

ATTREZZATIIRA

Carriola
Allregzl varl

MATERIALT Caleestruzezn
Additivi per calcestruzzo (fluidificants, ecc...)
Disarmante per carpenteria

RISCHI RILEVATT Abrasiont, strappi, punture e tagli

Cadute accidentali dell’operatare all*alto
Cadute accidentali dei materiali dallalto
Inalazicne di sostanze chimiche
Inalazicne di cemento

LHEPESITIVT O
FROTEANGNE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elemerto, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli arte. 377, 383, 384 | 3585 ¢ 387 del DPR. 347/55
Adozione di stivali di sicurezza durante il getto e di maschering protettive (Art
387 DPR 347:55)

MISURE DI SICUREZZA
DA AN TARE

Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali (art. 11
DPR 547/55)

Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre 1'altezza di poasibili
cadute (Arl. 16 DPE 164/56)

Protegzere i ferri di ripresa con tavole legate provvisoriamente alla sommita degli
stessi,

Usare pontezgt idonei

Fiamo di sicureeen i sensi 03, Lgs 49496 - Schode
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCITEDA F 17
CATEGORIA Esecuzione opere in A
DPERAZIONE Realizzazione di vespaio aerato mediante posa di clementi in materiale plastico

{lpo lgli, Kappax, Ragno o sim)

ATTREZCATIIRA Attrezzl van
Stageia con vibratori
Taglierina

MATERIALS Tavole in legno
LClementi modulari componibili in mat, plastico

RISUH! RILEVATI Abrasioni, strappi, punture ¢ tagl
Cadute accidentali dell’operarore per sfondamento del piano posatlo
Strappi muscolar

FASPUSITIY 1
BROTEZNGNE Adozione dei meszi personali di protezione - puanti, scarpe, elmetto, cintura di
sicurezza, vari previsti dagli artt. 377, 383, 384, 385 e 387 del DPR. 547/53

MISURE DY SICUREZZA

DA ADGTTARE Porre particolare attenzione nella posa degli clementi componibili in materiale
plastico; nel caso si debba camminare sul piano realizzato, disporre una tavola per
distribuire i carichi

Fiano di sicurczea ai sensi [3 Las 4949 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA G 02
CATECORA Pavimentazioni
COPERASIONE Costruzione di pavimentazione stradale costituita da strato di collegamento

i binder) e tappeto d'usura in conplomerate biuminozo

ATTREZZATURA Pala meccamca
Vibrotinitrice
Rullo
Attrezzi van

MATERIALS Conglomerato bimminoso
RISCHI RILEVATI Inalazione di polveri
Fumors

Strappi muscolari, abrasioni, contusioni
Schiacciamento di arti

Ustiomi

Contatto accidentale con le macchine operatrici

DISPOSITIVE DN

PROTEEIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, vari provisti daghi
arll. 377, 383, 384 , 385 ¢ 387 del DPR 347/55
Adozione di mascherine (Art. 387 DPR 547/55)

MISURE Df SBIOUREZZA
D ADOTTARE Adozione di mezzi idonei ad evitare I'avvicinamento delle persone per mezzo di
opportuni avvisi ¢ transennamenti nel rispetto e con le modalith di cui all'art, 12

del DP'R 164/56

Piane di sicurezza ai sensi [ Las 494/%4 - Schede



STUDI O CANEPA ASSOC|IATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA G 03
CATEGORIA Pavimentazion

GPERAZIONE Applicazione emulsione bituminosa a freddo con spruzrzatrice

ATTREAZATURA Macching spruzzatrice

Attrezzi vari

MATERLALS Emulsione bimminosa

RISCHI RILEVATI Inalazione di vapori
Lsposizione ad agenti chimici
Esposizione al rumore
Strappi muscolari, abrasioni, contusioni
Cadule
Schiacciamento di arti
Ustioni
Contatto accidentale con le macchine operatrici

DNEPOSTTIET i

PROTVEZIONE Adorione dei varl mezzi personali di protezione previsti dagli are, 377, 383, 384 .
385 e 387 del DPR 547/55 - In particolare guanti contro le aggressioni chimiche,
ouchiali a maschera, maschere con Alir specifici
Adozione di mascherine {Art. 387 DPR 347/55)

MUSLRE T SICUREZEA

D ADGITTARE Adezione di mezzi idonei ad evitare I"avvicinamento delle persone per mezzo di
opportun avvisi e ransennamentt nel rispetto e con le modalita i cud all*ar. 12
del DPR 164/36
L'operatore della macchina spruzzatrice dovrd avere 1a totale visibilita dell'area di
lavaro,

Piane di sicureem ai sensi 11 Lgs 494496 - Schede



STUDIO CAMNMNEPA ASSOCIHATI

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA G 04
CATEGORIA Pavimentazioni
(P ERAZIONE Stesura di strato i allelamento per posa di pavimentazione m masselli

autobloccant.

ATTRELZATLRA

Scavatrice o pala meccanica
Autocarro

Carriela

Staggia, badile

Attrezzi vari

MATERIALS

Sabbia

HISCHT RILEVATT

Contatto con macchine operatrici per errata manovra del guidatore o a causa della
inadeguata circolazione per i mezzi e le persone

Schiacciamento del guidatore o di aliro personale  per il ribaltamento della
macchina operatrice;

Abrasioni

Cadule

Strappi muscolar

Inalazione di polveri

LHSMEISSTIE I
PROTEZRINE

Adozione dei mezzi personali di protezione guali casco, scarpe di sicurezza con
sucla imperforabile, guanti, mascherine con filtro specifico, otopratettori previsti
dagli artt. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55.

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cmgoli e a ruote, 1 trattori a cingolie a
ructe, le motalivellatrici e le motoruspe, sempreché di potenza superiore a 15 Kw,
POSSONO E35Ere messe in commercio, a partire dal 21.04. 1988, soltanto se sono
munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal
certificato di conformita del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto
Ministeriale 28 novembre 1987 n, 3933,

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruate, i trator a cingoli ¢ a
ruote, le motolivellatric e le motoruspe, sempreché di potenza superiore a 15 Kw,
POSSONG SREeTe In commercio, a parlire dal 21.04. 1988, soltanto sevi ai pud fissare
una struttura di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima
accompagnata dal certificato di conformitd del fabbricante e recante il marchio CE
{art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n, 593),

Il lavoralore addetto alla movimentazione manuale dei carichi ¢ sottoposto a visita
sanilaria preventiva e ad accerlamenti periodici (D1, 626/94 artr, 16 & 48),

Piaeto di sivureszs o sensi 170 Las 494596 - Schede



ST E B AN ER A KN SES S LA T

seguitc SCHEDA (G 04

MISURE DI SICLREZZA

D4 ADATTARE U posto di manovra delle macehine per il movimento della terra, quando non sia
munito di cabina metallica, deve essere protetto con salido riparo (DPR 164/36 art.
123,
Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma
dell'ingombro dell'automezzo con almeno em 70 di franco su ambo i lati (DPR
16456 art.4).
Tl suidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguent
norme:
e doeve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;
& non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;
o deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere

utilizzata da persone non autorizzate;

« non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose,
o deve avere la complera visibilith dell’area di lavoro;
o deve procedere a passo d’uomo

Fiano di sicurceza 3i sensi D Las 494/94 - Scheds
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DIATTIVITA'
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA G 05

CATECORIA

Pavimentazioni

CIFERAZINE

Posa in opera di masselll autobloceanti.

ATTREAZATURA

Autocarro

Autogm

Carriola

Martello

Cazeuola, badile

Clipper tagliamattoni eletirico
Vibrocompatiatore

AttreFzi vari

MATERIALY

Masselli autohloccanti
Sabbia

FIRCIT RILEVAT]

Contatto con macchine operatriel per errala manovra del guidatore o a cavsa della
inadeguata circolazione per | mezzi e le persone

Schiacciamento del guidatore o di altro personale per il ribaltamento della
macchina operatrice;

Abrasioni

Cadute

Strapp muscolan

Inalazione di polveri

Lsposizione al rumore

Danni dovuh alle wibrazioni

Lesioni agli arti

Elettrocusione

PHEPCSITTVE I
PROTEZIONE

Adorione det mezzt personali di protesione quali casco, scarpe di sicurezza con
suola imperforabile, guanti, maschering con filtro specifico, otoprolelton previstl
dagli artt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55,

I.e macchine per cantiere quali 1 caricatori & cingoli ¢ & ruote, 1 trallon a cingoli e a
ructe, le motalivellatricd e le motoruspe, semprache di potenza superiore a 15 Kw,
PUSKOND C85CTE Messe in commercio, a partive dal 21.04. 1988, soltanto se sono
munite di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal
cerlificato di conformita del fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto
Ministeriale 28 novembre 1987 n. 5937,

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingeli & a ruote, 1 trattori a cingolie a
ruote, le motolivellatried e le motoruspe, sempreché di polenza superiore a 13 Kw,
possono essere in commercio, a partire dal 21.04, [988, soltanto sevi s1 pud fissare
una strultura di protezione m caso di caduta ogeett (FOPS), quest'ultima
accompagnata dal certificato di conformita del fabbricante ¢ recante il marchio CE
{art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 o 393),

Fiano di sicurersa al scns 13 Lgs 49496 - Schede
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seguito SCHEDA 05

Il lavoratore addetto alla movimentazione manuale dei carichi & sottoposto a visita
sanilaria preventiva ¢ ad accertament periodicl (DL 626/94 artt. 16 ¢ 48).

MISURE DF SICUREZZA
DA ALMTTARE

Il posto di manovra delle macchine per 1l movimento della terra, quandoe non sia

munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/36 art.

g

Le vie di transito m cantiere devono avere una larghesza minima pari alla sapoma

dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR

164/56 art.4).

11 guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti

NOormme,

e deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;

s non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

¢ deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere
ulilizzata da persone non autorizzale;

¢ non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose,

¢ deve avere la completa visibilitd dell’area di lavero;

e deve procedere a passo d'uomo

Adotlare ulensili 4 doppio isolamento di classe 1 alimentati con tensione non

superiore a 2200V verso terra.

Piane i sicuresea ai sensi D, Lgs 49494 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA G 06

CATEGOREA

Pavimentaziont

P ERAZIONE Assistenza alla stesura di pavimentazione siradale costituita da strato di
collegamento (hinder) e tappeto d'usura in conglomerato hituminoso
ATTREZZATLURA Badile
Rastrello stendi conglomerato bituminoso
Rullo
Aftrezzi vari
MATERIALL Conglomerato bituminoso

RISCH! RILEVATT

Inalazione di vapor

Esposizions ad agenti chimici

Rumore

Strappl muscolari, abrasioni, contusioni
Schiacciamento di arti

Ustiom

Contatto accidentale con le macchine operatrici

SNSPOSTIET I
PROTEZONE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe anticalore, indument
di sicurezea, ece. previst dagli artt. 377, 383, 384 | 385 e 387 del DPR 547:55
Adozione di maschere con filtri specifici

MESURE D SICUREZZA
A AT TARE

Adozione di mezzi idonei ad evitare "avvicinamento delle persone per mezzo di
opporiuni avvisi ¢ transennamenti nel rispetto e con le modalita di cui all’ar, 12
del PR [164/56

I mezzai meccanicl devono essere dotati di lampada rotante di segnalazione.

Plano di sicurezza an sensi D, Lgs 49494 - Schede




STUDEIQ CANEPAS ASSOQCI|I AT

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA G 07

A TR R

Pavimentazioni

CPERAZIONE

Posa in opera di pavimenti ceramici con lette di malta di cemento o con collante
specifico

ATTRELZA T 1A

Taglia-Piastrelle
Allrezzl vari

Regolo

Staggia con vibraton

MATERIALT

Piastrelle (in ceramica, ¢, monocottura, gres, klinker, ecc...)
Malta. collante, cemento

RISCHT RILEVATT

Eleltrocuerone

Strappi muscolari, abrasioni, offese agli occhi ed alle mani
Irritazioni epidermiche

Inalazione di polveri

Schiacciamento di arti per caduta di materiale

Caduta del materiake dall*alte

Tagh

LISPOSTTIVT
FROE TN

Adozione del mezzi persenali di prolezione - guanti, scarpe, occhiali, mascherine,
previsil dagli arte. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 347/35
Adorione di otoprotettori per gli operatori adderti alla taglienna

MISLRE O SICUREZE A
DA ADCTTARE

Adozione det mezzi per la difesa conire la cadula accidentale di materiale come
disposto dall’are. 11 PR 547:55

e aperture lasciare nei solal devono essere circondate da normale parapetto e da
tavola fermapiede, oppure devone essere coperte con tavolat solidamente fssalo ¢
di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio,
Chualora le aperture vengano usale per il passageio di materiali o di persone, un
latey del parapetto pud essere costituito da una barriera mohile non asportahile, che
deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio il DPR. 164/56
art. A&,

(il utensili e gli apparecchi eletirici portatili devono essere costmini in ogni
particolare a regola d'arte secondo quante & prescritlo datle norme di buona tecenica
per gl wtensili ¢ gli apparecchi di questo tipe. L.Soll'invelucro degli utensili e
degli apparecchi devono essere riprodoltl in materia indelebile e facilmente
visibile, altre alle indicarioni prescritte dalle norme dj buona tecnica.,.. il simbolo
consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore

segue SCHEDA G 07

Piano di sicuresza ot sensi 13 Lgs 494590 - Schade
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a 3 mm, ridueibili a 3 mm per gli apparecchi la cul dimensione massima non supert
115 em, (rif, T3, M, 20-11-1968).

Usare andatoie regolamentlari in conformitd all'art. 29 del rif DP.R. 16456 |
viedasi scheds relativa).

Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle.
Durante "eventuale uso di utensili portanli verificare che gli stessi siano a doppio
isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).

Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, lefficienza dell'impianto
eletiico eflfetuando un confrollo a wista sull'inegnta delle condulture e ded
collegamenti,

In caso di unlizeo di lessibile non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli
utensili elettrici; impugnare saldamente 1'utensile per le due maniglic ed escguire 1
lavore in posizione stabile.; wverificare 'integritd del disco e del cave di
alimentazione.

In caso di utilizzo di macchina tagliapiastrelle verificare, prima dell’uso, I'inteerita
dei collegamenti eletrici, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione,
Durante 'uso mantenere Parea di lavoro spombra dai material di scarto e
controllare i1 livello dell’acqua nella vaschetta,

Alcuni prodetii utlizzati nella posa di pavimenti, in particolare le ammine
aromatiche ¢ le ammine alifatiche, sono dotate di potere imitante mollo intenso,
patendo provocarela comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma
bronchiale. Risulla opporwno Uindividuazione di  determinat  prodotii in
corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al
grado di ventilazione del lugo di applicazione. Controllare sempre le indicazioni
rilasciate dal produttore.

Fiann i sicerezza ai scnsi 1, Lgs 49496 - Scheds



STUHEIQ CANERA ASSOC AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA H 01
CATEGORIA Carpenterie metalliche
OPERAZIONE Trasporto in loco e movimentazione meccanica o manuale degli elementi metallici

costituenti I'opera ¢ delle relalive attrezzature necessarie,

ATTREZZATIRA Autocarro
Allresa var
Elevatori elettrici

MATERIALS Elementi metallici in peners

RISCHT RILEVAT Strappi muscolan, abrasioni, offese alle mani
Investimento degli operai (specie nelle operaziom di retromarcia)
Cedimento del fondo siradale ¢ conseguente ribaltamento del mezzo
Schiacciamento di arti per caduta di materiale
Caduta del materiale trasportato dall’autocarro sugh operat
Leszioni dorso-lombart per la movimentazione manuale dei carichi

DESPOSITI D

FROTEZIINE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elmetwo, previsu dagh
artt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55
Adozione di opportuna segnaletica indicante i percorsi degli automezzi e le zone di
carcodscarico del materiale,

MISURE DI SICUREZZA

L4 ALV TARE Adozione dei mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiale come
disposto dall’art, 11 DPE 347/35
Verificare U'idoneitd del mezzo, ai fini della sicurezza, al trasporto (volume.
carichi, forma) dei mareriali previsti (art. 168 DPR 547/55)
Mel caso di eventuale transilo su parti di fabbricati (terrazzi piani, copermure
praticabili, rampe, ecec.) wverificars preventivamente [idoneitd statica delle
strutture sulle quali si andrd a transitare a sopportare 1 carichi previst
51 oseguano le prescerizioni riportate al precedente capitolo “Atrezzature di
cantiere” (autocarmo)

Pian di siowreeen i sensi 1, Lgs 499/% - Schede



STUDRIO CANEPA ASLOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA H 03

CTA TEGCHEA Carpenterie metalliche

CIPERAZIINE Messa in opera di elementi in carpenteria metallica lepgera (ringhiere, recinzioni,
goe.)

ATTREZZATURA Utensili elettrici (rrapani, smerighiatricd, flex, ece.

Saldatrice eletirica
Aftrezzatura varia

MATERIALL Manufatti in metallo
Malta
Tasselli
Bulloni, dadi, rondelle, ece....

RISCHT RILEVAT! Caduta dall’alw delloperatore
Rumaore
Strappi muscolari, abrasioni, contusiom ¢ lagh
Schiacciamento di arti per caduta di materiale
Ustioni
Contatlo aceidentale con le macchine operatrici
Elettrocuzione

DHSPOSITIVT D8

PROTEAONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, elmerti, occhiali, vari
previsti dagli artl. 377, 383, 384 | 383 ¢ 38T del DPR 347/35
Adozione di mascherine {Art. 387 DPR 547/55)
Adozione di otoprotetiori durante P'utilizzo di smerigliatrice, flex, ecc.

MISURE D8 SICUREZZA

10 ADCGTTARE Vedere la scheda X 07 per 'uso della saldatrice eletirica
Adorione del mezei per la difesa contro la caduta aceidentale di materiali come
disposta dall’art. 11 del DPR 5347/55
Adozione di impalcali di servizio donel ad impedire o ridurre "altezza di possibili
cadute (art. 16 del DPR 164/56)
Adozione di idonei tavolati e parapetti sul ponteggio esterne (artr, 23 & 24 del DPR
164/36)
Adozione di linea eletrica di alimentazione per utensili portatili, con tensione
inferiore a 50 voll verso terra (arl. 313 del DPR 547/35)
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagh att. 271 ¢
272 del DPR 547755 con le modalitd di cui aght artt, 324 e 325 del DP'R 347/55

Piano i sicurezza ai sensi 0. Las 494/%6 - Schede



T U DO A M E P& ASS O AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA 101

TATEGORIA Impiant eleftric

PERAZIONE Installazione di impiant ed apparcechiature eletiriche, da esguire in ambiente
esterno (illuminazione piazzali, alimentazione sharre, citotoni, telecamera C.C
€.,

ATTREZZATURA Utensili vari

Apparecchiature elettriche portatili e mobili

MATERIAL! Cavi elettrici
Tubi passacavi
Apparecchiature varie € Corpi illuminanti
Accessori d'uso

RISCHT RILEVATY Llettrocuzione
Abrasioni, offese alle mani ed agli occhi, strappi muscolari
Rischio di incendio e esplosione per la presenza di residui infammabili o atmosfere
esplosive
Caduta del materiale dall’alto
Caduta dall’alto del montatore
Schiacciamento di arti per cadute aceidentali del materiale

LMEPOSTTIVE Y

PROTEACINE Adozione dei mezzi personali di proterione - elmetto, guanti, scarpe, occhiali,
mascherine, tuta, previsti dagli aree, 377, 381, 383 e 384 del DPR 54755
Diviewo di esepuire lavord su clementi o lensione, o nelle loro immediare
vicinanze, se la tensione verso terra & superiore a 23 'V in corrente alternata o 50V
in corrente conlinua

MISURE DI SICUREZ A

B4 ALV TARE Adozione dei mezzi per la difesa contro la caduta aceidenlale di materiale come
disposto dall’art. 11 DPR 347/35
Adozione di lnea elettrica di alimentazione per uensili portatili con tensione
inferiore a 50 V verso terra (Art, 313 DI'R 547/55
Realizzanione di eveniuali collezamenti eletirict a terra previsti dagli arit. 271 e
272 del Dpr 54755 con le modalita di cui agli artt, 324 ¢ 325 del DPR 547735
Adezione di scale a mano con pieli incastrati ai montanti e dispositivi
antisdrucciolevoli sia alla base che in sommitadel montanh (Art, 344 L, 347/535)
Adozione di ponti su cavalletti conformi a quanto previsto all”Art. 31 DPR 164/50

Frano i sicuresya ai sensi [ Ligs 494590 - Schede



T D O CoaNEPR & & 8503 1A T]

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA 102

CATEGORIA Impianti elettrici
CFERASIONE Posa interrata di tubarioni passacavi in PV rigido o lessibile
ATTREZZATURA Attrezzi vari d'uso comune
SeEa g mano
Curter
MATERIALY Tubazioni in PVC serie legoera, rigidi o flessibili
Collanti per PVC
Caleestruzzo mapro (vedi scheda specifica)
Sabhia, inerti a piccola granulometria
RISCHT RILEFATI Lesioni alle mani

Irritaziom cutance

Esposizione ad agenti chimici

Caduta dall'alio di persone od oggerti

Strappi muscolari, abrasioni, otfese asli occhi ed alle mani

DISPOSTTTT DY
PROTEZIONE

La movimentazione manuale di un carico pud costluire un rschio se &
ingombrante o difficile da afferrare, se & in posizione instabile, se & collocato
una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco, se l'ambiente
in cui viene svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale operazione
(D.L. 62694 all. V1).

Adozione dei mezzi personali di proterione - guanii, scarpe, occhiali, mascherine,
previsti dagli arte, 377, 381, 383 e 384 del DPR 347/35

I tavoratore addetto alla movimentaaone manoale dei carichi € sottoposto a visita
sanitaria preventiva e ad accertamenti periodici (3L 626/94 arll. 16 e 48],

MISURE I SICUREZZA
D4 ADQTTARE

Evitare il contatlo con 1 collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Piaro di sicurezza ai sensi 0 Les 49496 - Schede



STU IO CAMNEPA AS53OCIATI

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA 105
CATEGORIA Impiant elettrict

CPERAZIONE Infilaggio cavi

ATTREZZATIRA Attrezzi vari d'uso comune

Sonda tiracavi

MATERIALT Cavi unipolari in rame rivestiti con guaina in PVC
Cavi coassiali
Magnesite, Talco
Waselina

RISCHE RILEVATI Lesioni alle mani
Tagli, abrasioni
Irritazioni cutanee
Allergia alle polven impicgate per facilitare 'infilaggio
Caduta dall'alto dell’operatore
Danni da posture incongrue durante la lavorazione

DUSPOSINL i3
PROTEZIONE Adozione del mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, previst dagli artt.
377,383 ¢ 384 del DPR 54755

AISURE Df SICURELEA
L ADTTARE

Prone di sicuresen ai sensi 13, Las 494:96 - Schede



ruolo A5 NEPA ASSOC|I ATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA 106

CATEGORIA

Impianti elettrici

CIP R A SN Montaggio di apparecchi di comando, derivazione, ecc... in materiale
plastico/metallico

ATTREZZATURA Artrezzi van d'uso comune

MATERIAL Apparecchi di comando (interrutton, deviatori, pulsanti)
Apparecchi di derivazione (prese di corrente, prese speciali -TV-lelefoniche-
trasmiss. dati)
Apparecchi di contrello ¢ scgnalazione (suonerie, orologerie, temporizzator,
cronolermostati, programmatori)
Apparecchi di sicurezza (il magnetotermici, int, magnetotermici differenziali,
portafusibili, rilevator gas, trastormatori)
Placehe di finitura in resina plastica o metalliche
Viti

HISCHT RILEVATY Lesioni alle mani

Tagli, abrasioni
Caduta dall'alto di persone od opgeta

DUSPOSTTET 1
PROTESNONE

Adozione det mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, previsti dagli art.
377,383 e 384 del DPR. 5347/55

MISURE DF STCURESAA
I ADDTTARE

Durants il lavoro su scale, gli utensili non utilizzat devonoe essere tenutl in guaine
o assicurati in modo da impedirne la cadula (art. 24 DPR 547/55)

Adozione di scale a mano con pioli incastrati ai montanti e dispositivi
antisdrucciolevoli sia alla base che in sommith dei montant (Art. 344 1. 547/55)
Adozione di ponti su cavalletti conformi a quanto previsto all' Art. 51 DPR 164/56

Divielo di eseguire laverd su elementi in tensione, o nelle loro immediate
vicinanze, se la tensione verso lerra € superiore a 25 V in corrente allernata o 50V
in corrente continua

Adozione di linea elettrica di alimentazione per utensili portatili con tensione
inferiore a 30 V verso terra (Art, 313 DPR 347735

Realizzazione di eventuali collegament clettrici a terra previsti dagli artt. 271 e
272 del Dpr 547733 con le modalita di cui agli arte, 324 e 325 del DPR 547/35

Fiano di sicurezza ai sensi [ Lis 49490 - Schede



3TUDI O CTANERA AS5S5O0C| AT

VALUTAZIONE DE! RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA 108
CATEGORA Impianti elettrici

EPERAZIONE Montageio di armature stradali

ATTREZZATIRA Attrezzi van d'uso comune

Scale semplici o doppie, trabatelli
Cestell elevator

MATERIAL! Armature stradali con carter metallico £ plastico
Riflettori in alluminio
Coppe in policarbonato
Lampade a vapori metallici
Witi, dadi e bullom

RISCHT RILEVATY Lesioni alle mani
Tagli, abrasioni
Caduta dall'alto di persone od ogaetti

DUSPOSTTIVT D
PROTEAINE Adozione dei mezzi personali di protedione - guanh, scarpe, previst dagh arll
377,383 ¢ 384 del DPR 547/55

MISURE AW SRR EZ A

O ADGTTARE Durante il lavore su scale, gli urensili non utilizzati devono essere tenut in puaine
o assicurati in modo da impedime la caduta {art. 24 DPR 547/53)
Adozione di scale a mano con pioli incastrati al montanti e dispositivi
antisdruceiolevaoli sia alla base che in sommith dei montanti (Art. 344 L. 347/33)
Adozione di ponli su cavallett conformi a quanto previsto all’Art. 51 DPR 164/56

Divieto di eseguire lavori su elementi in tensione, o nelle loro immediae
vicinunze, se la tensione verso terra & superiore a 23 V in corrente alternata o 30V
in corrente continua.

Adorione di linea elettrica di alimentazione per utensili portatili con tensione
inferiore a 50 'V verso terra (Art, 313 DPR. 547/55

Realizzazione di eventuali collegamenti eletirien a terra provisti dagli ant. 271 e
272 del Dpr 547/55 con le modalita di cui agli artt, 324 e 325 del DPR 547/55

Plano di sicureeen msenst 0. Los 4945590 - Schede



STl CAMEPA ASSOCI| AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPQ DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K {”
CATEGORA Opere edili
OPERAZIONE Lsecurione di parcti interne in laterizio previo allestimento di idonee opere

provvvisionali,

ATTREZZATIIRA Impastatrice
Carricla
Cassoni per il sollevamento dei mattani
Trabattelli o ponteggi in peners
Allrezel varl
Regolo

MATERTALI Laterizi
Malta cementizia

RISCHT RILEVATI Danni alle mani
Danni agli occhi causa da spruzei di mala
Lesioni dorso-lombari per la movimentazione dei laterizi
Caduta dall'alto dell’operatore per uso non corretto dei ponti‘rabattelli
Strappi muscolart, abrasiond, ofTese agli occhi ed alle mam
Lrritaziont epidermiche
Schiacciamento di arti per caduta di materiale
Caduta del materiale dall’alto

LUSPOSTTTET

PROTEZIONE La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio se il peso supera
i Kg 30, se & ingombrante o difficile da afferrare. se & in posizione instabile, se &
collocato in una posizione tale da senerare una torsione o inclinazione del tronco,
se I'ambicnte in cui viene svolta operazione presenta condizioni sfavorevoll per
tale operazione (D.L. 62694 all. V1)
Adosdone det mezsi persomali di protezione - guanti, scarpe con  suola

imperforabile, occhiali, previsti dagli artr, 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55

MISURE I SICUREZZA

DA ADGTTARE Allestire gli impaleati atti ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto di persone e
cose per lavorl eseguitl ad altesza superiore a m. 2,0 da terra (DPR 16456 art. 16).
Il datore di lavoro deve fornire di mezzi adeguati [ lavoratori addetti alla
movimentazions manuale det carch (DL, 626/94 arl. 45).
Usare pontegn realizzati in conformitid all'art. 51 del DPR 164/56. Adozione dei
mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di mareriale come disposto dall®art.
11 DPE 547/35
Il lavoratore addetto alla movimentazions manuale dei caricli & sottoposto a visita
sanitaria preveniiva e ad accertamenti periodict (D.L. 626:/94 artl. 16 ¢ 48]

Fiano di sicurezza ai sensi [ Lgs 49496 - Schede



STAUODIS C°AMNEPRPA ASSSTCIATI

segutto SCHEDA K 0]

Prima dell’eseeuzione della muratura disporre il materiale e le attrezzature sul
piano dell'impalcato, distribuendo il carico, preferibilmente presso ai montanti, per
non sollecitare eccessivamente il tavolato,

E' opporfuno disporre mattoni efo blocchi col lale lungo perpendicolare al
parapetto e formare pile non pin alte della tavola fermapiede per evitare cadute
dall’altes dei materiali.

Mell'uso di pontegpi o trabattelli attencrsi alle misure di sicurezza riportate nelle
schede relative,

Per evitare spruzzi di malta ¢ opportuno procedere al progressive innalzamento del
piano di lavoro non appena la muratura & giunta all’altezza del petto; in alternativa
& consighiato Puso di occhiali di protesone,

Fiara di sicurceza ai sensi 13, Lgs 498496 - Schede



5 TUDIlO €A MEPA ASSODCIATI

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K “2
CATEGEA Opere edili
(I ERAZICNE Confezionamento in cantiere di malta per intonaci impastata a mano
ATTREZZATURA Badile

Secchio

Attrezzi vari

MATERIAL! Cemenlo
Sabhia
Calce
Intomact premiscelati
(iesso, Scagliola
Adsgua
Additivi diversl, resine sintetiche

RISCH! RILEFATT Ferite, urti, abrasioni
Inalazione o ingerimento di polveri, cemento, additivi
Dermatiti da contatto con resine e'o additivi
Offese agh occhi
Strappi muscolari

IHEPOSITIVE (1

PROTEZIONE Adozione dei mees personali di protezione - guanti in gomma, scarpe, occhiali,
tuta previsti dagli artt. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547755
Adozione di mascherine (Art, 387 DPR 547/535)

MISURE [ SICUREEZA

DA ADOTTARE
Evitare il contarto con resine sintetiche efo additivi; in caso di contatto lavare con
ducld & sapinc.

Prano di sicureesa ai sensi D0 Lis 49450 - Schede



STUDI S CAMNEPA AS5SOCIIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K04

CATEGOIRTA

Opere edil

LPERAZIINE

Esecnzione di tracee su murature e solai eseguita 2 mane o con ausilio del
martello demaolitore

ATTRELCATLIRA

Trapano eletirieo

Martelle demolitors

Mazza, scalpello

Altrezzl vari

Trabattelli o pontezgn in genere

MATERIALL

RISCHT RILEVAT!

Caduta dall'alto dell’operatore

Caduta del materiale dallalto

Danni agli occhi dovai a schegpe o scintille
Vibraziom dovute al martello elettrico

Strapm muscalarh, abrasiond, offese alle mani

Danni dovuti all*esposizione al rumore

Inalazione di polveri da cemento e da silice cristallina
Schisceiamento di artd per caduty di materiale

DISPOSITIVE DF
FROTEZNNE

Adozione dei mezzi personali di protezione - puanti, searpe con suola
imperforabile, mascherine, occhiali, otoprotettord, previstl daghi art, 377, 381, 343
e 184 del DPR 54755

MIBURE DI SICTUREZZA
4 ADCHTARE

Allestire gli impalcati atti ad eliminare 11 pericolo di caduta dall'alto di persone e
cose per lavon eseguiti ad alterza superiore a m. 2,0 da terra (DPR 164/56 art. 16).
Usare ponteggi realizzat in conformish all'are. 51 del DPR 164/56. Adozione dei
mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiale come disposto dall®art.
11 DPR 547/55.

MNelluse di pontegei o rabatielli allenersi alle misure di sicurezza riportate nelle
schede relative,

Il datore di lavoro deve fornire di mesdd adeguati © lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei canichi (101, 626:94 art, 48).

E' consentito I'uso, in deroga al collegamento eletirico di terra, di utensili elettrici
portatili e di macchine eletiriche mobili dotati di doppio isolamento certificato da
istituto di prova riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2),

Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto ma deve essere
trasporlale oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di m. 2 dal piane di raccolta, 1 canali suddeti devono
essere costruitt in modo che ogni tronco imbocchi in quello successivo; gli
eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

Piano di sicurees ai sensi 13 Lgs 49490 - Schede



5 TUDIO CANEPA ASSOCIATI

sepue SCHEDA K (04

L imboceatura superiore del canale deve essere sisternata in modo che non possano
cadervi accidentalmente persone.

Dwrante 1 lavori di demelizione si deve provvedere a ridurre 1 sollevamento della
polvere irrorande con acqua le murature ed 1 materiali di risulta (rif. DR
164/56 ar.74).

Nelle lavoraziom che producono vibrazioni dannose ai lavoratori devone adotarsi
i provvedimenti consigliar dalla techica per diminuime Uintensith (DPR 303/56
art, 24},

Gl ointerventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni,
termto conto del progresso teenico o della possibilita di disporre di mezzi ati a
tidurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle
vibrazioni, alternande per operatore 'uso degl strumenti scuntenti con altri
lavert di diversa natura.

La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro
efficienza costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi da
vibrazione: 1"usura dei mezzi & mfati una delle cavse principali delle vibraziond,
cosi come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di
lavoro avendo  le basse temperature un’azione [avorevole sulle malatie
vasomotorie,

Mon utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tacce in elevate ma la
lavorazione deve essere cffettuata con  predisposizions di idonee  opere
provvisionali.

I lavoratori la cui esposizione quotidiana al rwmore supera 85 dBAL
indipendentemente dali’uso di otoproteniori, sono sotloposti a controllo sanitario,
Gliintervalli delle visite mediche, stabilite dal medico competente, non possonc
gssere superion ad un anno per i lavoratori la cui esposizions quotidiana supeti i
90 dBA, a due anni per i lavoratori la cul esposizione quotidiana sia compresa tra
85 e B0 dBA,

Il controlle sanitario @ esteso ai lavoratori la cul esposizione quotidiana siy
compresa tra 80 e 85 dBA qualora 1 lavoraton mteressati ne facciano richiesta e il
medico competente ne confermi Uopportunita (rif. 1. Les, n, 27791 art, 44).

La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio se il peso supera
i kg 30, se & ingombrante o difficile da afferrare, se & in posizione instabile, se &
collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco,
se l'ambiente in cut viene svolta I'operazione presenta condizioni sfavorevoli per
lale operazione (1.1 626:594 all, V1),

Il lavoratore addetto alla movimentazione manuale dei carichi & sottoposto a visita
sanilarig preventiva e ad accertamenti periodici (DL, 626/04 artl. 16 & 48).

Piamu di sicureen n senst [, Lgs 4940596 - Schode



s TAUDIO CAMNMEPRPA ASFSOCITATI

T

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K 05
CATEGORLA Opere edili
CPERAZIONE Realizzazione di massetto in ¢ls semplice o allepgerito come sottofondo per
pavimenti
ATTREZZATURA Altrezzl vari
Regolo o staggia
Betonera
MATERIALS Calcestnizzo

Argilla espansa o altri componenti per alleggerimento

RISCHERILEVATY Wedere scheda X 04 per I'uso della betonicra
Danni alla cute e all’apparato respiratorio causato dai componenti della malta
Caduta dall'alto attraverso aperture non protelle su parell prospicient il vuot
Strappi muscolar, abrasiont, offese agli occhi ed alle mani
Elettrocuzione

DISPOSITIVT D

PROTEZNOINE Adozione der mersi personali di proterione - casco, scarpe con suola
imperforahile, guanti, mascherine, previsti dagli arte, 377, 381, 383 e 384 del DPR
347/55

MISURE 1N SICURES A

0 ADGTTARE Usare andatoie regolamentari in conformitd all’art, 39 del DPR 164/56.
Le aperture lasciate aperte nei solal devono cssere circondate da normale parapetto
e tavola fermapiede. oppure devono essere coperte con tavolato fissam saldamente
e con resistenza non inferiore a quella del plano di calpestio dei ponti di servizio.
Cualora le aperture vengano utilizzate per il passagpio di materiali o persone, un
lato del parapetto pud essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che
deve essere aperla sollanto per il wmpo necessario al passagaio (DPR 164056 art,
6%}

l'are esirema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall’ambiente di lavoro
particolarmente wmida,

Durante 'eventuale uso di utensili elettriei portatili verificare che gli stessi siano a
doppio isolamento o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50V),

Fiana di sicurczza ai scnsi D, Les 494596 - Schede



ST U IO CANEPPA ASESDG | AT

segue SCHEDA K 03

La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio se il peso supera
i Ka 30, se & ingombrante o ditficile da afferrare, se ¢ in posizione instabile, se &
collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco,
se lambiente n cwl viene svolla loperazione presenta condizioni sfavorevoli per
tale operazione (.1, 626/94 all. V),

1l lavoratore addetio alla movimentazione manuale dei carichi @ sottoposte a visita
sanitaria preventiva e ad accertament periodicd (DL, 626/94 aril. 16 e 48).

Piano di sieurczza ai sensi 03, Lgs 49440 - Schede



sTUDIO CAMNMEPA ASSOCI| AT

VALUTAZIONE DEI RISCHT PER TIPO DI ATTIVITA®
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONTE SCHEDA K 06

CATECGORA

Opere edili

CIPERAZONE

Realizzazione di pareli divisorie o di controparctl in cartongesso

ATTREEZATURA

Attrezzi vari

Scala doppia, ponle su cavallet o trabatielli
Trapano, avvitatore

Sega a denti fini 0 sega circolars

Cutter

Sparachiodi

WATERIALE

Cartongesso
Profilati metallici
Viti ad espansione
Viti autoefilettant

HISECHE RILE VAT

Caduta dell’operatore dall*alto per incorretio montaggio o utilizzo del trabartiello o
delle scale

Tagli ed abrasioni alle mani durante la posa del cartongesso

Elettrocuzione

CHSPOSITIET
PROTEZIONE

Adozione dei mezsi personali di proterione - casco, scarpe con suola
impertorabile, puanti, previsti dagli aret, 377, 381, 383 e 384 del DIPR 547755

MISURE TN SICUREZZA
DA ADTTARE

Le scale doppie non devone superare Taltezza di m 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di alro tipo di dispositivo che impedisca l'aperiura
della scala olire 1l limite prestabilito di sicurezza (rif. D.P.R. 547/55 art.21).

Gl utensili e gli apparecchi eletricn portatli devono essere coslrunll in ogni
particolare a regola d'arte secondo quanto & prescritto dalle norme di buona tecnica
per gli urensili e gli apparecchi di questo upo. Durante 'evenmale uso di utensili
eletirici portathh verificare che gl stessi siano alimentan a bassa lensione di
sicurezza (50V)io a doppio isolamento: sull’inveolucro di questi ultimi devono
essere riprodotti i materia indelebile ¢ lacilmenle visibile, olire alle indicaziond
preseritte dalle norme di buona tecnica il simbaolo consistente in un quadrato entro
altro di lato doppio avente lunghezza non inferiors a 3 mim, riducibili a 3 mm per
gli apparecchi la cui dimensione massima non superi 1 15 om (rif. D, M. 20-11-
1968).

Usare se necessario ponll su cavalletll o pont su ruote secondoe le indicazioni delle
schede relative,

In caso di utilizzo di utensili eletirict non intralciare le zone di passaggio con i cavi
degli vlensili elettrier; impugnare saldamente Tutensile per le due maniglic ed
eseguire il lavore in posizione stabile; werificare Dintegritd dei cavi di
alimentazione.

Prang i steuressa ai sensi DL Las 494094 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHTI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K 07
AT ECORA Opere edili

CIPERAZIONE Realizzazione di controsollitl in cartongesso

ATEREZEATIRA Attrezzi vari

Scala doppia, ponle su cavalletd o trabattelli
Trapano, avvitatore

Sepa a denti fini 0 sega circolars

Cutler

Sparachiodi

MATERIAL! Cartongesso
Prefilati metallic:
Vit ad espansione, tasselli
Witi autofiletant

RISCHT RILEVATI Caduta dell’operatore dall'alto per incorrelto monlagirio o ulilizzo del trabattello o
delle scale
Tagh ed abrasioni alle mani durante la posa del cartongesso
Elettrocuzions

DISPOSITIVE DI
BROTESIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - casco, scarpe con suala
imperforabile, guanti, previsti daghi artt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/35

MISURE DF SICUREZZA

A ADGTTARE Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provvisie di
catena di adeguata resistenza o di aliro tpo di dispositivo che impedisca lapertura
della scala ollre il limite prestabilito di sicurezza (rif, DUP.R. 547/55 art.21).

(li utensili e gli apparecchi eletirici portatili devono essere costruiti in ogni
particolare a regola d’arte secondo quanto @ prescritto dalle norme di buona tecnica
per gli utensili e gli apparecchi di questo tpo. Durante 'eventuale uso di utensili
eletirici portatih verificare che gl stessi siano alimentati a bassa tensione di
sicurczza (30W)o a doppio isolamento: sull'involucro di guest wlimi devono
essere riprodori in materia indelebile ¢ facilmente visibile, oltre alle indicazioni
preseritle dalle norme di buona tecnica il simbolo consistente in un quadrate entro
altro di lato doppio avente lunghezza non inlenore a 3 mm, ndueibili & 3 mm per
gli apparecchi la cul dimensione massima non superi i 15 cm (rif. D, M. 20-11-
196E).

Usare se necessario ponli su cavallettt o ponti su ruote secondo le indicazioni delle
schede relative,

Durante 1'uso il ponte mobile dovrd essere bloceato con calzatoie doppic per ogni
mota, Ogni piano di servizio avente altezza mapgiore di due metri da terra dovra
cssere provvisto di parapetto regelamentare composto da almeno un corrente
parapetio alto almeno un metro ¢ di tavola ferma piede alta almena 20 cm: correnti

sepue SCHEDA K 07
Piana di sicurczza ai sensi 0. Las 49496 - Schede
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e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di
60 cm,

Particolare cura andrd posta nello spostamento del ponte: non dovrd essere
spostato quando su di esso s troving persone o carichl varl,

In caso di utihzezo di wlensili elettnie non intralciare le zone di passaggio con i cavi
degli utensili elettrici; impugnare saldamente utensile per le due maniplie ed
eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare Dintegrita dei cavi di
alimentazione,

Piaewo di sicurescn an senst D Lgs 49496 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K 08
CATEGORLA Opere edili
CPERAZIONE Realizzazione di controsoftitt metallici
ATTREZZATLRA Attrezzl varl
Scala doppia. ponte su cavalletti o trabattelli
Trapano, avvilalore
Sepa da ferro
Sparachiodi
MATERIALY Elementi merallici del controsoftitto (doghe, ecc.)

Profilat metallic
Vit ad espansione, tasselli
Ganct melallic

RISCHT RILEVATI

Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio o utilizzo del trabattello o
delle scale

Tagli ed abrasioni alle mani durante la movimentazione e laposa degli elementi
metallicn del controsoflitle

Ferite da punta per I'uso di profili metallici

Eletirocuzione

CHSPOSITV D
PROTEZIONE

Adorione dei mesa personali di proterione - casco, scarpe con suala
imperforabile, suanti, occhiali contro la proiezione di schegse metalliche, eventuali
otoprotettori, previsti dagli arte. 377, 381, 383 e 384 del DPR 347/55

MIEURE D SICUREZZA
DA AT VARE

Le scale doppie non devono superare altezza di m 5 e devono essere provviste di
catena di adeguala resistenea o di aliro tipo di dispositive che impedisca l'aperfura
della scala altre il limite prestabilito di sicurezza (rif. D.P.R. 54735 art.21).

Gl owtensili ¢ pli apparcechi eleurici portaiili devono essere costruiti in ogni
particolare a regola d’arte secondo quanto & prescritto dalle norme di buona teenica
per gl ulensili e gli apparecchi di questo tipo. Durante 'eventuale uso di utensili
elettrici portatili verificare che gli stessi siano alimentati a bassa lensione di
sicurezza (30%).0 a doppio isclamento: sull’invelucro di questi ultimi devono
essere riprodotti in materia indelebile ¢ facilmente visibile, olire alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica il simbolo consistente in un quadrato entro
aliro di lato doppio avenle lunghezza non inferiore a 3 mun, riducibili a 3 mm per
gli apparecchi la cui dimensione massima non superi 115 ¢m (nf. D M. 20-11-
1968),

Usare se necossario ponti su cavalletti o ponti su ruote secondo le indicazioni delle
schede relative,

Durante I'uso il ponte mobile dovrd essere bloccato con calzaroie doppis per agni
ruota, Ogni plane di servizio avente alterza maggiore di due metri da terra dovra

Piano di sicurezza ai sensi D Las 49496 - Schede



s TUD IO CAMNEPA ASSOCI| ATI

segue SCHEDA K 08

gssere provvisio di parapetlo regolamentare composto da almeno un corrente
parapetta alte almeno un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cny correnti
& tavola fermapiede non deveno lasciare una luce, in senso verlicale maggiore di
60 cm.

Particolare cura andrad posta nelle spostamento del ponte: non dovrd essere
spostato quando su di esso 51 lrovino persone o carichi vari.

In caso di utilizzo di utensili eletirici non intralciare le zone di passagzio con i cavi
degli utensili elettrici; impugnare zaldamente 1'utensile per le due maniglic ed
eseguire il lavoro in posizione stabile; wverificare Dintepritd dei cavi di
alimentazione,

Piano di sicurezz ai sensi O Las 4945596 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K 09

CATECGORIA

Opere edili

CAIRA 2N Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni
ATTREZZATLRA Allrese vari

Regola

Trabattelli o pont su ruote

Betoniera o impastatrice
MATERIALI Malta premiscelata

Malta da intonaco
Cemente, caloe, inert

R8T RILEVATY

Vedere scheda X 04 per ['uso della betoniera e X 22 per 'uso dell’impastatrice
Danni alla cute e all*apparalo respiratonio causato dai componenti della malta
Caduta dall'alto dell’operatore

Danni agli occhi cavsati da spruzzi di malta

Llettrocuzione (relativamente all’uso di betoniera o impasiatrice)

DURPOSITINT Df
PROTEZICNE

Adozione dei meza personali di protesione - casco, scarpe, guanli, mascherine,
previsti daghi artt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55

MISURE D SICURELSEA
13 AT ARE

e aperture nel muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a
m 0,50 devono essere munite di normale parapetlo e tavole fermapiede oppure
essere comvenientemente sharrate in modo da impedire la caduta di persone (rifl
PR, 164/56 art. 68). Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di
materiali o di persone, un lato del parapetto pud essere costluito da una barriera
maobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al
passaggio.

(ualora sia necessario, per esecurione dell"intonacatura, rimuovere le protezioni,
e stesse dovranno tempestivamente essere ricollocate al termine della lavorazione,
Allestire gli impaleati ai ad eliminare 11 pericolo di caduta dall'alio di persone
cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a m, 2,0 da terra (DPR 164:56 art. 16),
Il datore di lavoro deve lormre di mesa adeguati 1 lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi (D1 626/94 art, 48).

Usare ponteggei realizzati in conformita all'art, 51 del DPR 16456,

Adoltare mezzi per la difesa contro la caduta sccidentale di materiale come
disposto dallart. || DPR 54755

Durante 'uso il ponte mobile dovrd essere bloccalo con calzatoie doppie per ogni
ruota (DPR 164/56 art. 523, Ogni piano di servizio avente alterra maggiore di due
metri da terra dovrd essere provvisto di parapetio regolamentare composto da
almeno un corrente parapetto alto almeno un metro ¢ di tavola ferma piede alia

Piano i sicuresesa at senst D0 Ls 49496 - Schede
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sepue SCHEDA K 09

almeno 20 cn: correnti e tavola fermapiede non devono lasclare una luce, m senso
verticale maggiore di 60 cm.

Particolare cura andrd posta nello spostamento del ponte: non dovra essere
spostato quando su di esso si woving persone o carichi vari.

Prima della esecuzione della intonacatura delle superfict disporre ordinatamente 11
materiale e le alreszalure streftamente necessarie sul piano di lavoro senza
provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori ghi spazi
likeri e 2li ingombri in modo da effettuare con sicurceea gli spostamenti sul piano
di lavoro.

['impiego di due soli cavalletli & consentilo alla distanza massima di 3,60 metri; s
consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la flessions
concentrata altrimenti su di una sola tavela.

Applicare la malta pettandola non frontalmente per evitare schizzi verso 1l volie.

Se vengono impiegate spruzzatrici per intonaci i rischi di inforfunio sono dovuti ad
eventuali rotfure dell’impianio solloposte a nolevoll pressioni: ¢ necessario
esgguire una costanie manutenziong dell’apparecchio secondo le istruzioni previste

dal costruttore,

In caso di spruzzatrici per intonaco, i lavoratori dovranno indossare idonei
protettori per "apparato respiratorio.

Paann di sicurdzra ai sensi 130 Lgs 494796 - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K 10
CATEGORIA Opere edili
OPERAZIONE Realizzazione di conrrosoffitt in pannelli in gesso o fibra minerale

ATTHRELZATURA

Attrezzi vari

Scala doppia, ponte su cavalletti o wabattelli
Trapano, avvitatore

Sega a denti fini

Sparachiodi

MATERIALT

Pannelli in gesso o [bra minerale
Profilati metallici

Vil ad espansione, tasselli
Cranct metallict

SIS RILEVATY

Caduta dell’operatore dall’alio per incorretio montageio o urilizzo del trabartello o
delle scale

Tagli ed abrasiond alle mani durante la movimentazione 2 la posa degli element;
metallici a sostegno del controsoffito

Ferite da punta per I'uso di profili metallici

Inalazione di polven durante le operazioni di taglio degli elementi in gesso e in
fibra minerale

LEletirocuzione

LS PSSV L
PROTEZIONE

Adozione del meesi personali di protezione - casco, scarpe con suola
imperforahile, guanti, ccchiali contro la proiczione di schegoe metalliche, eventuali
otoprotettori, previsi dagli aret, 377, 381, 383 e 384 del DPR 347/35

MISLRE Df SIOUREZZA
DA ADOTTARE

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere proveiste di
catena di adeguata resistenza o di alire tpo di dispositive che impedisca Tapertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza (rif. D.P.R. 547/55 arl.21).

Gli utensili ¢ pgli apparecchi elettrici porlalili devono essere costruiti in ogni
particolare a regola d'aree secondo quanto & prescritto dalle norme di buona teenica
per gli wensihi e gli appareccht di questo tpo,  Durante 'eveniuale uso di utensili
elettrici portatili verificare che gli stessi siano alimentat a bassa lensione di
sicurezza (30%).0 a doppio isolamento: sull’invelucro di questi ultimi devono
essere riprodotti in materia indelehile ¢ facilmente visibile, olire alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica il simbolo consistente in un quadrato entro
altro di lalo doppio avente lunshesss non inferiore a 3 mm, riducibili a 3 mm per
gli apparecchi la cui dimensione massima non superi 1 15 cm (nf. D, M. 20-11-
19681

Usare se necessario ponti su cavalletth o ponti su ructe secondo le indicazioni delle
schede relative.

Piane di sicureca ol senst D Los 49494 - Schede
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sepue SCHEDA K 10

Durante 'uso 1l ponte mobile dovra essere bloccato con calzatoie doppie per ogni
ruota.  Ozni piano di servizio avente alterza maggiore di due metri da terra dovea
essere provvisto di parapetto regolamentars composte da almeno un corrente
parapetto alto almeno un metro ¢ di tavola ferma prede alta almeno 20 cm: correnti
e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di
Bl cim

Particolare cura andrd posta nello spostamento del ponte; non dovrd essere
spostato quando su di esso ai troving persone o carichi vari.

In caso di wiilizzo di utensili elettrici non intralciare e zone di passagmio con i cavi
degh wiensili eletirici; impugnare saldamente 'utensile per le due maniglie ed
eseguire il lavoro in posizione stabile; wverificare Dintegrita dei cavi di
alimentazione.

Prano di sicureesa an sensi D) L= 49496 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K11
CATRGOREA Opere wdili
CPERAZIONE Confezionamento in cantiere di malla per inlonaci con impastatrice o betoniera a
hicchiere
ATTREZZATLRA Impastatrice
Betoniera a hicchiere
Aftrezzi varl
MATERIALT Calee
Cemento
Sabbia
Acqua
Addit
RISCH RILEVATE Ribaltamento della betoniera

Contarto accidentale con parti in movimento dei macchinari
Cadute accidentali di materiali

Inalazione o ingerimento di polvere, cemento, calee
Elettrocuzions

Dranni a carico dell'apparato uditivo;

Dranni per azionamenti accidentali ¢ alla ripresa del lavoro,
Danni alla cute e all'apparato respiratorio per 1'uso del cemento.

LHEMOQSTTIFT

PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di proterione - goanti, scarpe con sucla
imperforabile, elmetto, oechiali, otoprotettori previsti dagli art. 377, 381, 383 ¢
384 del DPR 547/55
Adozione di mascherine (Art. 387 DPR 547/553)
Realizzaxione di apposite vie di corsa e di opportune segnalasioni (Art 4 DPR

164/56)

MISURE D SICURE S

D ADGTTARE Adozione di mezzi idonel ad evitare avvicinamento delle persone per mezeo di
apportuni avvisi ¢ transennamenti nel rispetto e con le modaliti di cui all’art 12
DPE 164/56,

Non indossare indumenti cccessivamente larghi o comungue con parli svolazzanii.

Fiano di sicurczza ai sensi [ Lgs 49496 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K13
CATEGORIA Opere edili
CPERAZIONE Posa in opera di telai fissi per serrament
ATTREZZATURA Afttrezzi vari
Regolo

Trabattelli o ponteggi in geners
Mazza e scalpello

MATERIALS Malta cementizia
Cemento pronta presa

RISCH RILEVATY Caduta dall'alto
Caduta del materiale dall’alto
Strappd muscolari,
Tagli, abrasioni, offese agli occhi ed alle mand

DISPOSITIVE DI

PROTEZIONE La movimentazione manuale di un carice pud costituire un rischio, se &
ingombrante o difficile da afferrare, se @ in posizione instabile, se & collocato in
una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco, e lambiente
n cui viene svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale operazions
(L. 626/94 all. v1).
Adoeione dei mezzi personali di protezione - casco. scarpe, guant, provisti dagli
artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55
Il laveratore addetto alla movimentazione manuale dei carichi & sotloposto a visila
sanitaria preventiva e ad accertamenti periodici (DL, 626/94 artt. 16 ¢ 48),

MISURE [ SICURE 74

DA ADOTTARE Allestire gli impalcati atli ad climinare it pericolo di caduta dall'alto di persone e
cose per lavort eseguiti ad altezza superiore a m. 2,0 da terra (DPR 164756 art. 16).
Il datore di lavoro deve [omire di messi adepuati i lavoratori addetti alla
movimenlazione manuale dei carichi {21, 626/94 art. 48),
Usare ponteggi realizzan in conformitd all'art. 51 del DPR 16456,
Adozione dei meszi per la difesa contro la caduta accidentale di marteriale come
disposto dall’art. 11 DPR 547/55
Utilizzare ponti mobili (irabattelli) con le ruote bloccate durante le operazion
(DPR 164/56 art. 52)

Piana di sicurczza ai sensi 0. Lis 494756 - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA K 14
CATEGORIA Opere edili
OPERAZIONE Realizzasione di lramezzalure in carlongesso
ATTREZZATLRA Attrezzi vari
Regolo, livella a balla
Scala doppia

Ponte su ruole o cavalleta
Trapanao, avvitatore

Sega a denti fini
Sparachiodi

MATERTAL! Pannelli in carongesso
Profili metallici
Tasselli ad espansione, viti, chiodi

RISCHT RILEVAT! Caduta dall'alto
Strappi muscolari,
Tagli, abrasioni, offese agli occhi ed alle mani
Clettrocuziones

LHSPOSITIVT DY
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - casco, scarpe, guanti, . previsti dagli
arit. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/53

MISLRE D SICUREAAA

D4 ADOGTTARE La movimenlazione maneale di un carico pud costimire un rischio, se &
ingombrante o difficile da afferrare, se & in posizione instabile, se & collocato in
una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco, se 'ambiente
in e viene svolta operasione presenta condiaond slavorevoli per tale operazione
(DL, 626/94 all. VI),
[l lavoratore addetio alla movimentazione manuale det carichi @ sottoposto a visita
sanitaria preventiva e ad accertamenti periodict (DL, 626/94 arll. 16 ¢ 48),

Gl owensili ¢ gli apparecchi elettrict portatili devono essere costruin in ogni
particolare a regola d'arte secondo quanto é prescritto dalle norme di buona teenica
per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Duyrante 'evenmale uso di
utensili elettrici portatili verificare che ¢li stes<i siano alimenlali a bassa tensione di
sicurezza (30 ).0 a doppio isolamento: sull'involucre di quesd ulimi deveno
eszere riprodoti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni
prescritte dalle norme di buona tecnica il simbaolo consistente in un quadralo entro
alro di lato doppio avente lunghesza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per
ali apparecchi la cui dimensione massima non superi 1 13 em (nil O &L 20-11-
1968),

In caso di utilizzo di utensili elettrict non mtraleiare le zone di passaggio con i cavi
degli utensili elettrici; impugnare saldamente 1'utensile per le due maniglic ed
eseguire il lavoro i posizione stabile; wverificare 'integrith dei cavi di
alimentazione,

Prano di sicurezza ai sensi O Les 494/56 - Schede
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Seaue SCHEDA K 14

Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 3 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altro tipo di dispositivo che impedisca lapertura
della scala oltre 1l limite prestabilito di sicurezza (rif. DLP.R. 347/55 art.21).

Usare se necessario ponti su cavallettd o pontl su ruote secondo le indicazioni delle
schede relative,

Durante 'uso il ponle mobile dovrd essere bloccato con calzatoie doppie per agni
runta,  Oani piano di servizio avente alterza magpiore di due metri da terra dovra
essere provvisio di parapette regolamentare composto da almeno un corrente
parapetto alte almeno un metro ¢ di tavola ferma piede alta almeno 20 cme correnti
e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di
6l e

Particolare cura andrd posta nello spostamente del ponte: non dovrd essere
spostato quando su di esso 81 lrovine persone o carichi varl.

Fiano di sicurczza ai scnsi [, Lgs 49490 - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA L 02
CATEGORIA Impianti idro - termo - sanitari
P ERAZIONE Realizzazione di impianto in tubi metallici (acciaio zincato, rame), coibentati o

meno, in tracce gia realizzate

ATTREZZATURA Utensili vari
Filiera elettrica
Lampada a gas
Taghatubi, piegatubi, ecc.

MATERIAL! Tubi ¢ giunti in Fe o Cu
Ferramenta varia, ecc..
Mastict, collanti, canapa, ecc....
Paste decappanti
Leghe per saldatura
Malta cementizia
Cemento a pronta presa

HISCHI RILEVATY Elettrocuzions
Ustion
Lesioni alle mani
Trritazioni culanec
Inalazione di fumi
Caduta dall'alto di persone od oggetti

DS POSITIVT O
BHOITEAIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - elmetio, guanli, scarpe, occhiali,
mascherine, tuta, previsti dagli artt, 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 54755

MISURE D SICUREZZA

DA ADCITTARE Adozone dei mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiale come
disposto dall’art. 11 DPR 547/55
Adozione di linea elettrica di alimentazione per utensili portatili con tensione
inferiore a 50V verso terra (Art. 313 DPR 547/335
Realizzazione di eventuali collepamenti elettrici a wrra previsti dagli artt, 271 e
272 del Dpr 547/55 con le modalitd di cui agli artt, 324 e 325 del DPR 547/55: ¢
permesso derogare wilizzando utensili con doppio isolamento (Art, 3 DM
20.11.68)
Rendere disponibili in cantiere le schede tossicologiche dei prodotti chimici
utilizzati,

Fiane i sicureera o sensi 13, Lps 49496 - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA L 03
CATEGORA Tmpianti idro - termao - sanitari

OFERAZIONE Montaggio apparecchi sanitar

ATTREZZATLRA Allreze varn d'uso comune

Trapano elettrico

MATERIALL Apparecchi samtari
Tasselli ad espansione
Silicone
Malta, mattoni {per vasche bagno)
Canapa, pasta

RISCHT RILEVATT Lesion: alle mani
Tagli, abrasioni
Lrritasiom cutanee
Elettrocuzione

LHSPOSTTTET O
PROTEAIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, previsi dagh art,
377,383 ¢ 384 del DPR 547455

MISURE D SICUREZZA

DA ADOTTARE Ewitare il contatto con i collanti e gli adesivi in genere; in caso di contatto lavare la
parte con abbondante acqua e sapone,
Rendere dispomibili in cantiere le schede tossicologiche dei prodotti chimie
utilizzati
Adozione di linea eletrica di alimeniazione per ulensili portatili con ensione
inferiore a 300V verso terra (Art. 313 DFR 5347/55
Realizzazione di eventiali collegamenti eletirici a terra previsti dagli art. 271 e
272 del Dpr 347/55 con le modalitd di eui agli artt, 324 ¢ 3235 del DPR 5347/55; &
permesso derogare utilizzando wtensili con doppio isolamento (Art, 3 DM
20.11.68)

Pruno di sicuresma a1 senst 11 Lis 4940580 - Schede



STUDID CANEPRPA A&AS53CC | ATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE sciiepa - L 0S5
CATEGORA Impianti idro - termo - sanitari

OPERAZIONE bonlagrio caldaia a oas

ATTREZZATURA Attrezzi vari d'uso comune

MATERIAL! Caldais a oay

Raccarderie per tubi, teflon, stoppa

RESCHE RILEVAT! Lesioni alle mam
Tagh, abrasioni

NSRS D
PROTEZNINE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, previsti dagli artt,
377,383 ¢ 384 del DPR 54755

MESLEE N SATURESZA
D4 ADOTTARE Attenersi scrupolosamente alle disposizioni di montaggio formite dal costruttore.

Escguire 1 collegamenti elettrici 8 montaggio dezli allacciamenti idraulici & zas
completati.

La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio se il peso supera
1 Kg 30, se & ingombrante o difficile da allerrare, se & in posizione instabile, se &
collocato in una posizione tale da penerare una torsione o inclinazione del tronco,
s¢ Fambiente in cui viene svolta 'operazione presenta condiziom slavorevoli per
tale operazione (1.1 626/94 all. V).

Il lavoratore addetto alla movimentazione manuale dei carichi & sottoposto a visita
sanitaria preventiva e ad accertamenti periodici (D.L. 626/94 arll. 16 ¢ 48).

Piaso di sivursesn i senst D, Lgs #9496 - Schede



STUHUERID CANEPRPA ASSOOCITATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA L 06
A TEGERIA lmpianti idro - termo - sanitari

P ERAZIONE Montaggio di canne da fumo e tubi coassiali

ATTREZZATLRA Attrezzi vari d'uso comuns

Irapano elettrico

MATERIALL Tubazioni in lamiera corrugata vincata, in geciaio inox, in alluminio
Tubaziom coassiali in lamiera zincata
Stafte e collari metallici
Cruarnizioni

RISCHT RILEVATI Lesioni alle mani, tagli
Elettrocuzione
Caduta dall'alto di persone od oggetti

DASPOSITIVY Iy
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, occhiali, mascherine,
prevasti dagli artt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55

MISURE B SICUREZZA

D4 ADCTTARE Ltilizzare 1 ponti mobili con ruote bloccate durente le operazioni {art. 52 - 164/56).
Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti {art & 164/36), con
estremitd antisdruceiolo (art. 18 - 547/55).
Durante il lavoro su scale o ponti, gli utensili non utilizzat devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art 24 - 547/535),

Verificare Tesistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature
elettriche che richiedono 1l collegamento a terra. E' permesso derogare dall'obbligo
della presenza della rete di terra wtilizzando utensili con doppio isolamento (art. 3
DM 20.11.68).

Utilizzare atireret eletiriei con marchio TMO) & se nuovi con marchio CE.

Fiann di sicurczza ai sensi D, Lus 494/96 - Schede



STUDI DO CANEPA ASSOCITATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA L 09
CATEGERLA lmpianti idro - termo - sanitard

OPERAZIONE Montaggio di canali per impianto di condizionamento

ATTREZZATIIRA Attrezzi varl d'uso comune

Trapana elettrico

MATERIALI Canali a sezione scalolare o circolare in lamiera zincata, in acciaio, in alluminio
Staffe e collan metallici
Cruarmizioni

RISCHI RILEVATY Lesioni alle mani, tagli
Lletrocurione
Caduta dall'alto di persone od oggetti

DHSPOSITIT DT
PROTELIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, cochiall, maschering,
previst daghi artt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55

MISURE DI SHTURESEA

P ADCTTARE Llilizzare 1 pontt mobili con ruote bloccate durente le operazioni {art, 52 - 164/56).
Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti {art 8 164/36), con
estremitd antisdrucciolo (art. 18 - 547/55),
Durante il lavoro su scale o ponti, gli utensili non wtilizzat devono essere tenuti in
guaine o assicurani in modo da impedime la caduta (art 24 - 547/35).

Verificare l'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature
clettriche che richiedono il collegamento a terra, F' permesso derogare dall'obbligo
della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento {art. 3
DM 20.11.68).

Utilizzare attrezzi elelirici con marchio IMQ g se nuovi con marchie CE.

Fiano di sicurczza ai sensi D. Les 49406 - Schede



PRyl 2 o8 NERA AS SO0 CT AT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA M 01
A TECGOREA Opere di verde
OPERAZIONE Messa a dimora di alberi e di cespugli previa formazione manuale di buche
adeguate, compresa la posa di paletto tutore, ecc,
ATTREZEATURA Lappa
I"ala e Piccone
Forbice da pota
Attrezzi vari
MATERIAL Torba

Concimi chimici
Piante e cespugl
Pali tuton, ece,

RISCHI RILEVATT

Strappi muscolard, abeasiont, offese alle mani
Trritaziond epidermiche

Inalazione di polveri e vapori
Schiacciamento di arn

PSPV Df
PROTEZRINE

Adozione dei mezzi personali di prolezione - guanti, scarpe, occhiali, previsti dagli
artt. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55
Adozione di mascherine (art, 378 DPR 547/55)

MISURE DN SICUREZZA
DA ADQTTARE

Adozione dei mezzi necessari ad evitare 1'inalazione e'o 'ingerimento di sostanze
chimiche (concimi).

Utilizzare sempre maschering goanti  luta ma sopratutto quando operatore soffre
di allergie specifiche efo di irritazioni epidermiche da contatra,

Fiann di sicurezza ai senst D, Lps 49406 - Schede



STUDISD CANEPRPA ASS5SOQLCIA

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA M 02
CATEGORIA Opere di verds
OPERAZIONE Posa di tessuto non tessuto
ATTREZZATURA Cutter
Forbict

Attrezz vari

MATERIAL! Tessuto non tessuto in tibra poliesters
Filo di ferro
RISCHE RILEVATE Lesioni alle mani, tagh

Strappi muscaolari, abrasioni, offese agli occhi ed alle mani
Inalazione di polvere

Danm da posture incongrue durante 1a lavorazione
Abrasioni

Ustioni

DNNPOSITIVE DT
PROTEAGNE Adozione dei mezel personali di protesione - puanti, scarpe, occhiali, mascherine,
previst dagli arte, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55

MISLRE (5 SICUREAEA

DA ADDTTARE La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio se il peso supera
i Kg 30, se ¢ ingombrante o difficile da alferrare, se & in posizione instabile, se &
collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco,
se l'ambiente in cui viene svolia l'operazione presenta condizioni sfavoreveli per
tale operarione (D L. 626/94 all. V).
[ lavoratore addetto alla movimentazione manwale dei carichi & sottoposto a visita
sanitaria preventiva e ad accertarnent periodici (DL, 62694 arll. 16 & 48).

Piano di stcureso ai sensi 1. Lgs 494596 - Schede



S TUDIO S AMEPA ASSOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NCHEDA M 03
O RGHERIA Chpere di verde
P ERAZIONE Rinterro manuale con terreno vegetale per la formazione di aluole
ATTREZZATLRA Aulocarro
Carricla
Badile
Fappa
Rastrello

ALtTeFzl var

MATERIALS Terreno vegetale
RISCH! RILEVAT! Esposizione a polveri
Allergie

Lesioni al corpo, agli occhi
Abrasiond, tagh
Strapp muscolan

THSPOSTTIVE I
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione quali scarpe di sicurezea con suola
imperforabile, puanti, previsti dapli artr, 377, 383 e 384 del PR 547/55,

MISURE Df SICUREZZA

B ADOTTARE La movimentazione manuale di un carico pud costituire un rischio se il peso supera
1 Kg 30, s¢ & ingombrante o difficile da afferrare, se & in posizione instabile, se &
collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco,
se l'ambiente in cul viene svolta 'operazione presenta condiziond sfavorevoli per
tale operazione (1)1, 62694 all. VT).
I1 lavoratore addette alla movimentazione mamale dei carichi & sottoposto a visita
sunilaria preventiva e ad accertamenti periodicr (DL 626/94 artl. 16 e 48),

Piano di sicurcrza ai scnsi 13, Lgs 459496 - Schede



STUDI O CAMEPA ASSOC| AT

VALUTAZIONE DEI RISCHT PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA M 04
L TEGORA Opere di verde

CAPERAZIONE Eradicamento di arbusti di modeste dimensioni cseguito a mano

ATTREZZATURA Lappa

Pala e Piccone
Forhice da pola
Attrezzi vari

MATERIALY Terriccio
Piante e cespugli

RISCHI RILEVAT Strappi muscolari, abrasioni, offese alle mani
Irritazicni epidermiche
Inalazione di polven
Schiaceiamento di arti
Punture di insetti

EASPOSIT
PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, occhiali, previsti dagli
arlt. 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55
Adozione di mascherine (art. 378 DPR 547:/35)

ASLRE 10 SICURESEA

D4 AN TTARE Adezione dei mezai necessari ad evitare Uinalazione o I'ingerimento di sostanze
chimiche {concimi).
Verificare la presenea di nidi di insetti nelle piante che vengono estirpate
Utilizeare sempre maschering guanti e tuta, sopralutto quando operatore softre di
allergie specifiche e/o di iritasioni epidermiche da contatto,

Piano di sicurezen ai senst D Les 494790 - Schede



sTUDIlO CANEPA ASSOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHT PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA M 06
CATEGORIA Opere di verde

P ERAZIONE Taglio di erbe ¢ cespugl mediante decespugliatore a motore

ATTRELZATURA Decespuglistore a motore

Adtrezzi vari

MATERIAL Essenze erbacee
Cespupli
RISCH RILEV AT Abrasiond, tagh, offese alle mani

Lesioni agli occhi per projezione di schegge

Irritazioni epidermiche

Inalazione di polver

Punture di insetti

Ustioni

Danni connessi alle vibrazioni, intorpidimento degli arti

DISPOSITIVE DF

PROVTEAIONE, Gli addetti alla lavorgeione devono essere dotatl del mezzi personali di protezione
quali scarpe, puanti, otoprotettori, mascherine antipolvere, occhiali o visiere,
pantaloni antitaglio previsti dagli artt. 377, 378, 379, 382, 383, 384 ¢ 385 del DPR
54755

MISURE DFSNUREZFA

L4 ADOTTARE Utilizzare sempre mascherina, suani ¢ tuta, soprattutto quando Moperatore soffre
di allergie speeifiche efo di irritazioni epidermiche da contatto,
Adozione dei mezzi necessari ad evitare 'inalarions e/o Mingerimento di polveri.
WVerificare la presenea di nidi di insetti nelle piante che devono essere tagliate,
Allontanare dali*area di intervento 2li estranei alla lavorazione
Eseguire il lavoro in condiziont di stabilild adesuata

Fiino di sivuneem oi sensi D Lgs 494590 - Schede



=

TUDIQ TAMNEFPA ASSZDCIAT

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA NO1

CATEGORIA

Chpere di coloritura

CPERAZIONE Lavori di pitturazione per la realizzazione di segnaletica stradale a terra

ATTREZZATLRA Allrezzl per la verniciatura a spruzzo
Pennelli. Bulli, ecc.

Allrezeatura vana

MATERIAL] Wermel di diversa natra
Solventi, Tremenlina, Acguaragia, ecc,

RISCHT RILEVAT! Caduta dell’operatore per stordimento dovato ad inalazione di gas o vapori
P'ossibili danni allapparato respiratorio ed alla cute, all*occhio, al sistema nervoso,
all’apparato digerente per I'uso prolungalo di pitlure, vernici ¢ solventi
Paossibili danni alla cule per Muso della trementina e dell’acquaragia
Lsplosione di pas prodotti da solventi e vernici
Incendio di materiali infiammabili

TNSPOSTTTET DY

PROTEZIONE Adoeione dei mezzi personali di protezione - guanli, scarpe, occhiali, mascherine,

previsti dagli artt. 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55

Adozione di mascherine con filtro specifico (art. 387 del DPR 547/55 ¢ Dlgs
475/92)

Attuazione di misure di igiene per la pulizia della persona ed in particolare delle
mani, prima dei pasti (artt, 4 e 3 del DPR 303/56)

MIESURE DI SNCUREZZA
L3 ALFT AR

Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede wossicologiche fornite dal
fabbricante

Fare estrema attenzione alle verniciature eseguite a spruzzo, in quanto il 50% del
prodotle utilizzato viene in parte disperso nell’ambiente ed in parte rimbalzato
verso 1 operatore,

In base al sistema di applicazione della vernice, uiilizzare mascherina con [fliro
specifico o maschera autoventilante

Conservare 1 prodolti infiammabili efo esplosivi in comtenitori omologati e
chiaramente individuahili e ricoverare i medesimi dopo Puse in locale “dedicata”,
Mel caso di vernicialure a spruzzo, verificare lo stato di efficienza delle
attrezzature ¢ della valvola di sicurezza del compressore,

Mel caso di verniciature svolie in locali inlerni ¢fo poco aerati sard necessario
predisporre un ventilazione forzata dei locali medesimi (art, @ DPR 303/56)

8i consiglia la preventiva programmazione di controlli mediei ed esami clinici
dell’operatore anche guando non strettamente necessario

Piane di sicureees wsens 130 Lgs 49396 - Schede



STLREID CANEPA ASSOCIATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCIEDA N 02
CATEGORIA Opere di coloritura
OPERAZIONE Preparazione di opere in ferro mediante la brossatura meccanica con | implego di

smerigliatrici, spazzale rotanti e molatricd, oppure tramite sabbiatura o con
solvente, nonche la stuccatura o rasatura delle superfici e la successiva
carteggialura,

ATTREZZATURA smerigliaimee
Sparzole ratanti e molatric
Sabbiatrice
Compressore
Solvente,
Allrezratura varia

MATERIALT Vernici di diversa natura
Solventi, Trementina, Acquaragia, ecc.

RISCHI RILEVATI Caduta dell’operatore per stordimento dovuto ad inalazione di gas o vapor
Possibili danni all'appatato tespiratorio ed alla cute, all’occhio, al sistema nervoso,
all'apparato digerente per P'uso prolungato di solventi
Incendio di materiali inflammabili
Elettrocuzicne;

Danni agli vechi;

Danni all'apparato uditivo,

Danni alle mani e al corpo;

Danni prodotii dalle scoppio del serbatoio o delle whazioni del compressore;

DISPOSEVT DY

PROTEZIONE Adosione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, occhiali, maschering,
previsti dagli artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55
Adozione di mascherine con filtro specitico (art, 387 del DPR 347/55 e Dlzs
475/92)
Atmazione di misure di iglene per la pulizia della persona ed in particolars delle
mani, prima dei pasti (artt. 4 e 5 del DPR 303/56)

MISCRE I SICUREZZA

24 ADOTTARE Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fomite dal
fabbricante
E' consentite 'uso, m deropga al collezamento elettrico di terra, di urensili eletric
portatili ¢ di macchine elettriche mobili dotati di doppio isolamento certificato da
istituto di prova riconosciuto dallo stato (IOM 2001168 art.2).
[ compressori devono essere provvisti di una valvela di sicurezza wrata per la
pressione massima di esercizio e di dispositive che arresti automaticamente il
lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio
(DPR 547/55 art. 167).
Conservare 1 prodoti inflammahili o esplosivi in contenitori omologat e
chiaramente individuabili e ricoverare i medesimi dopo U'uso in locale “dedicats™.

Piann di sicurezza ai sensi D, Lgs 49496 - Schede



ETUDIO CAMEPA ASSOC | AT

ALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®
E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N O3

CATEGEA

Opere di coloritura

OPERAZIONE Pitturazione manuale su elementi in carpenteria metallica
ATTREZZATLRA Penmelli, Rulli, ecc.
Attrezzatura varia

MATERIALS Vernier di diversa naturs
Solventi, Trementina, Acquarayia, ecc,

RISCHI RILEVATI Caduta dell’operatore per stordimento dovute ad inalazione di gas o vapor
Possibili danni all’apparato respiratorio ed alla cute, all’occhio, al sistema nervoso,
all’apparato digerente per I'uso prolungato di pitture, vernic € solventi
Paozsibili danni alla cute per ['uso della trementina ¢ dell’acquaragia
Esplosione di gas prodowd da solventi e vernici
Incendio di mateniali inflammabili

INSPOSTITV Y

PROTEZIINE Adosione dei mezzi personali di protesione - indumenti, guanti, scarpe, occhiali,

maschering, previst dagh arll. 377, 381, 383 e 354 del DPR 547/53

Adozione di mascherine con filtro specifico (ar. 387 del DPR 347/55 e Digs
475/92)

Attuazione di misure di igiene per la pulizia della persona ed in particolare delle
mani, prima dei pasti (artt, 4 e 5 del DPR 303/56)

MISURE Df SICUREZ 74
04 ADOTTARE

Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede wssicologiche fornite dal
fabbricante

Conservare 1 prodotu infiammabili e/o esplosivi in contenilori omologali ©
chiarament: individuabili e ricoverare i medesimi dopo P'uso in locale *dedicato”,
Nel caso di verniciature svolle in locali interni /o poco aerati sarh necessario
predispotre un ventilazione torzata dei locali medesimi (art. % DPR 303/56)
Sioconsiglia Ta preventiva programmazione di controlli medici ed esami clinici
dell’operatore anche quando non strettamente necessario

Utilizzare prodott con il miner grado di pericolosita (art. 3 D, lgs. n. 626/94),

Fiano di sicuressa w sensi 13 Las $94:96 - Schede



8Tl 0O CANEPRPA A 53 OCITATI

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N 04
CATEGORIA Oipere di coloritura

CDPERAZIONE Pitturazione a spruzzo di elementi in carpenteria metallica

ATTREZZATURA Attrezzi per la verniviatura a spruzzo

Pennelli. Rulli, ecc.
Attrezzatura varia

MATERIALS Vernici di diversa natura
Solventi, Trementina, Acquaragia, ecc.

RISCHI RILEVAT Caduta dell’operatore per stordimento dovuto ad inalazione di gas o vapori
Paozsibili danni all’apparato respiratorio ed alla cute, all’occhio, al sistema nervosa,
all’apparalo digerente per "uso profungato di pitture, vernici e solventi
Possibili danni alla cute per I'uso della trementina e dell’acquaragia
Esplosione di gas prodotti da solventi e vernici
Incendio di materiali inflammabili

DUESPOSTTIT I

PROTEZIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, scarpe, occhiali, mascherine,
previsti dagli artt, 377, 381, 383 ¢ 3184 del DPR 54755
Adozione di mascherine con filtro specifico (arl. 387 dol DPR 547/55 ¢ Dles
475/492)
Adtuazione di misure di igiene per la pulizia della persona ed in particolare delle
mani, prima dei pasti (artt, 4 e 5 del DPR 303/56)

MISURE DI SICUREZZA

14 ADOTTARE Consultare prima dell’use dei prodotti le relative schede wssicologiche farnite dal
fabbricante
Fare estrema attenzione alle verniciature eseguite a spruzzo, in quanto il 50% del
prodotio ulilizzato viene in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato
verso operatore,
In base al sistema di applicazione della vernice. utilizzare mascherina con filtro
specifico o maschera autoventilanie
Conservare 1 prodotd infiammahili e’o esplosivi in contenilori omolosati e
chiaramente individuabili e ricoverare i medesimi dopo 'uso in locale “dedicato”.
Mel caso di verniciature a spruzzo, wverificare lo state di efficienza delle
attrezzature e della valvola di sicurezza del compressore.
Mel caso di verniciature svolle in locali interni efo poco aerati sard necessario
predisporre un venlilazione forzata dei locali medesimi (arl. ¢ DPR 303/36)
Si consiglia 1a preventiva programmazione di controlli medici ed esami clinici
dell’operatore anche quando non strettamente necessario
Utilizzare prodolti col minor grado di pericolosith farl. 3 13, lgs, n, 626/94),
Bendere disponibile, nelle vicinanze dell’area di Tavoro, un estintore per fuochi di
classe ABC,

Prano di sicurerza ai aensi D Lgs 494796 - Schede



S TUDIO CANEPRPA AS5SOCI|ATI

VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N 05

CATEGORIA Opere di colontura

CPERAZIONE Brossatura matinale su clementi in carpenteria metallica per eliminazione di residui
di vecchic pitturazioni efo ruggine

ATTREZZATURA Spazzola di aceiain

MATERIALY

RISCHT RILEVA LT

Fossibili danni all’apparato respiratorio ed alla cute, all’occhio, dovute alle polveri
che si formano durante la brossatura

Tagli e abrasioni alle mani

Caduta dell"operatore

LHSPOSITIVE D
PROTEZIONT

Adozione dei meza personali di protezione - guanti, scarpe, occhiali, maschering,
previst dagli artt, 377, 381, 383 e 384 del DPR 547/55

Adtuazione di misure di igiene per la pulizia della persona ed in particolare delle
mani, prima dei pasti (artt. 4 ¢ 5 del DPR 303/56)

MISURE DI SICUREZZA
D4 ADOTTARE

Qualora la lavorazione venga svolta in locall interni o poco aerall sard necessario
disporre una ventilazione forzata ded locali medesimi (art. 9 DUP.R. 303/56)

Flino di sioaresen ai sensi 12 Les 49496 - Schede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA’

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N 09
CATEGORIA Opere di coloritura
OPERAZIONE Preparazione di pareti interne e soffitti con raschiatura, rasatura, carteggiatura
ATTREZZATLRA Pennello, rullo

Allrezzatura varia

Trabattelli o pontcagi in generes

Levigatrice orbitale o rotorbitale, raschietto, spatola, spugna
MATERIALY Stucco
RISCH! RILEVATI Cadute dell’operatore

Elettrocuzione

Caduta attraverso apertute non protette su pareti prospicient il vuoto:
Danni all'apparato respiratorio per inalazione di polver ;

ENEPOSITIVE D1
PROTEZIONE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti, occhiali, mascherine, tuta
previsti dagli artt, 377 381, 383 e 384 del DPR 547/55

MISURE Di SICUREZFA
DA ADOTTARE

Mei lavori di finitura in genere 1 lavoratori possono non avere la percezione degli
ostaceli, delle aperlure e delle carenze nel pontegpi adoperati.  F' necessario,
pertanto, che il lavoratore si accert preventivamente delle stato dei luoghi ¢ se
necessario segnalare le carenze al sun diretto superiore.

Ripristinare le protezioni delle aperture sui wvuoti  immediatamente  dopo
l'esecuzione del lavoro per cui erano state rimosse,

I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere 'uso di idonei
pontegei con parapetto e fascia parapiede resolamentari (artt, 16 ¢ 24 DPR
164/56).

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto di persone e
cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a m. 2,0 da terra (DPR 164/56 art. 16).
Usare ponteggi realizzali in conformita all'art. 31 del DPR 164/56

Adozione del mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiale come
disposto dall’art. 11 DPR 547/55

Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vam che abbiano profondita supeniore a
m. 0.50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure
essere convenientemenlte sharrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR
[ 6456 art. 68).

L' consentito Tuso, in deroga al collegamento elettrico di terma, di utensili eleterici
portatili dotatn di doppio isolamento certificato da istituco di prova rconosciulo
dalle stato (DM 20,1 1.68 art.2).

Fiano di sicurerza ai sensi D, Las 4945940 - Sehede
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VALUTAZIONE DEI RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA'
EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA N 10

CATEGORA

Opere di coloritura

CPERAZIONE

Utilizzo di prodotti verniciant

ATTREZZATURA

Pennelle, rullo
Spruzzatore ad aria compressa
Trapano elelirico(agitatore)

Attrezzatura varia
MATERIALL Vernici di diversa natura
Solventi di diversa natura
RISCHI RILEVATI Infiarnmabilita dei prodotti durante lo stoccaggio o 1] trasporta
Danni alla cute, agli ocelu, all apparato respiratorio, al sistema nervoso per
contatto, inalazione o ingerimento di sostanze chimiche
DISPOSITIVE DI
PROTEZIONE Adozione dei mezz personali di protezione - tuta, guant con protezione da rischio

chimico, scarpe, occhiali, mascherine, uta previsti dagli arte, 377, 381, 383 ¢ 384
del DPR 547/55

MISURE I SICUREZZA
LA ALEHTARE

Ogni imballaggio di vernice considerata pericolosa deve recare sull'etichetta in

mode leggibile ed indelebile:

* denominazione conmerciale;

* nome chimico delle sostanze contenute nel preparato, indicando la presenza dei
componenti della frazione non volatile (resine, polimeri, pigment) qualora le
concentrazioni supering i limiti posti e del component della frazione volatile |
solventi) quando anche questi superino i Hmit posti dal TR, 18/10/84;

¢ denominazione del produtiore:

s simboli ed indicazioni di pericolo stampati in nero su fondo giallo-arancione; i
simboli devono indicare le seguenti situazioni

FPERICOLI DI NATURA FISICA E  Esplosivo

O Comburente

F Facilmente inflammabile
FPERICOLL DI NATURA BIOLOGICA O Corrosivo

Xi o lmitante

T  Tossico

X MNocivo

L'etichetta deve essere solidamente apposta aderendo con tutta la sua superficie
allimballaggio che contiene la vernice in modo da consentime la lettura
orizzontale quando 'imballaggio si trova in posizione normale.

Il produttore, ai sensi del D.M. 20-01-92 che ha recepito la Diretliva CEF 88/379,
deve fornire all’utilizzatore del preparato una scheda definita di sicurezza
contenente informazioni obbligatorie sulla composizione, trasporto e smaltimento
del prodetro; la scheda deve contenere dati sul controlle dell’esposizione

Fiano di sicurezen o sensi D, Lgs 49496 - Scliede
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seyue SCHEDA N 10 (2/3)

individuale, sulle misure di primo soccorso ed in caso di fuoruscita accidentale,
suwi mezzl di protezione imdividuale.

i elenca di seguito una sintetica rassegna delle sostanze pericolose che possono
essere prosenti in un prodotie verniclante o nei solventi,

Prodotti isocianici o poliuretanici

Sofio presenti in vernici per legno e parguets; a seconda della percentuale di
wocianato libero possono misultare tossici od irritantd. Sono tattora di comune
impiego ¢ dilficilmente sostituibili per mancanza di adeguati sostituti,

Sono presenti nelle pitlure epossidiche e nei prodott all’acqua; possona risultare
irritanti, corrosivi o non presentare rischi. F* possihile la loro sostitusione

Cromato di zinco

E" presente nei fondi antiruggine per la protezione dell’acciaio; pud risultare
cancerogeno: € stato generalmente sostituito e 'uso attuale & limitato,

Minio (ossido di piombe)

" presente nepli antiruggine: & nocivo per inalazione ed ingestione; risulta in fase
di sostituzione con nuovi pigmenti anticorrosivi non classificati pericalosi

Piombo

E’ presente in alouni smalti ¢ pitture in fase solvente, escluse quelle all’acqua; &
nocivo per inalazione ed ingestione; 1'uso di questi preparati & ancora diffuso.

E’ presente in vernici per mobili in legno ed in stucchi bicomponenti per opere in
ferro. Risulta nocivo ed irritante; & di uso comune ed al momento non csistono
sostituti,

Toluolo

I toluelo o toluene & prodotio dalla raffinazione del petrolio, € si trova in aleund
solventi: ¢ nocivo ed irilante. La legge 5 marzo 1963 victa P'uso di prodotti nei
lavori di pittura contenenti toluolo e xilolo 1n percentuale superiore al 45% in peso,
complessivamente considerati,

Xilene

Lo zilene o xilolo & prodotio dalla rallinarione del petrolio, e &i trova n aleun
solventi: & nocivo ed irritante: Uesposizione in concentrazioni superiori al limite di
esposizione professionale pud provocare danni, quali iritazioni alle mucose e alle
vie respiratorie, ai reni, al fegato e al sistema nervoso centrale, nonché Pinsorgenza
di dermatiti non allergiche per esposizione prolungata. La legge 5 marzo 1963
vieta |'uso di prodotti nei lavori di pittura contenenti xilolo e tolualo in percentuale
superiore al 45% in peso, complessivamente considerati.

Resing epossidiche con peso molecolare < F00

Sone usale in campo industriale: dsultano irritanti e sono comunemente utilizzate,

La scheda tecnico-tossicologea deve fornire notizie sul controllo dell’esposizione
personale per le sostanze individuate pericolose: a livello intemarionale si @
sempre pill alfermats la volontd di limitare tale presenza cioé di limitame la
presenza fino ad un certo limite il cui valore viene chiamato | reshold lmit value
(TLV).

E" un dovere del datore di lavoro richiedere le schede di sicurezza dei preparati ¢
renderle disponibili nei cantieni di utilizzo: tali schede servono per la formulazione
del protocolle sanitario da parte del medico competente e per la valutazione det
rischi connessi alle diverse fasi lavorative,

Miane di sioureera ui sensi D) Leps 494096 - Schede
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Segue SCHEDA N 10 (3/3)

I lavoratori addett ad operazioni { impiego di solventi) che espongono all“azione
di drocarburi benzenici (benzolo, wluolo, xilolo ed omologhi)....devono essere
visitati da un medico competente:

a} prima della loro ammissione al lavoro per constatare 1 requisiti di idoneita;

b} ogni tre mesi per constatare il loro stato di salute (rif. D.P.R. 303/56 arl. 33 -
voce 33 della tabella allegata),

Fiamo di sicureso ai sensi [ Lps 494796 - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N 11
CATIGORIA Opere di colorinira

OPERALONTE

Tintegpiatura pareti e soflil interni

ATTREZZATUIRA

Pennello., rullo

Attrezzatura vatia

Trabattelli o ponteggi in genere
Spruzzatore ad aria compressa

MATERIALY

Pillura di diversa natura
Solventi

Trementina
Acquaragia,

Acqua

RISCHT RILEVATS

Cadute dell operatore

Lleltrocuzione

Possibili danni all'apparato respiratorio e alla cute, all'oechio, al sistema nervoso,
all'apparato digerente per ['uso di pitture, vernici € solventi;

Possibili danni alla cute per 'uso della trementina e dell'acquaragia.

THEPOSITIVE DI
PROTEZNONE

Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti per rischio chimico, occhiali,
mascherine con filtro specifico © maschera autoventilata in base al sistema di
applicazione della pillura, tuta previsti dagli arte. 377, 381, 383 e 384 del DPR
547753

MISURE IN SICUREZE A
D ATTARE

Consultare prima dell uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal
fabbricantes

In caso di applicazioni in ambienti chiusi o poco ventilati provvedere a creare una
adepuata aerazione,

Allestire gli impalcati atti ad ehiminare il pericolo di caduta dallalio di persone e
cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a m. 2.0 da terra (DPR 164456 art. 16).
Usare ponteggi realizzati in conformith all'art. 51 del DPR 164/56

Adozione dei mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiale come
disposto dall’art. 11 DPR 547753,

Le aperture nei vani prospicienti il vuoto o vani che abbiane profondity superiore a
m .50 devono essere munite di normale parapetto ¢ tavola fermapiede oppure
gssere convenlentemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR
16456 ar.68),

Stoeonsiglia la prevenliva programmazione di controlll medici ed esami clinici
dell’operatore anche quando non strettamente necessario

E' consentito l'use, in deroga al collegamento eletirice di werra, di utensili elettrici
portatili dotati di doppic isolamento certificato da istituto di prova riconosciuto
dallo stato (DM 20011.68 art.2),

Paano di sicureies ai senst D, Lgs 494796 - Schede
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segue SCIIEDA N 11

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per Ia
pressione massima di esercizio e di dispositive che arresti automarticamente il
lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima di escreizio
{art. 167 DPR 164/56).

Mei lavort di finitura in genere 1 lavoratori possono non avere la percerione depli
ostacoli, delle aperture o delle carenze nelle opere provvisionali. F' necessario,
pertanto, verificare atlentamente il luogo dei lavori ed evenmalmente segnalare le
eventuali deficienze riscontrate al diretto superiore.

Ripristinare le protezieni delle aperture immediatamente dopo aver eseguilo i
lavori per cui era stato necessario procedere alla loro rimozione lemporanca.

Fare estrema atlenzioni ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 50%
della pittura viene in parte disperso nellambicnte ed in parte rimbalzato verso
'operatare,

Mon versare 1 prodotti in fognatura o acque superficiali; dopo 'uso non disperdere

nell’ambiente, lasciar cssiceare i residui e deporre nei rifiut di cantiere - vedere
scheda A 16

Fiane di sicurezza i sensi DL Lgs 494946 - Schede
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VALUTAZIONE DEF RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N12
CATEGORA Opere di coloritura

OPERAZIONE Preparazione di superfici esterne

ATIREZZATURA Penncllo, rullo

Attrezzatura varia
Trabattelli o ponteggi in genere
Levigatrice orbitale o rotorbitale, raschietto, spatola, spugna

MATERIAL! Stucco
RESCHI RILEVATI Cadute dell’operatore
Elettrocuzione

Dranni all'apparato respiralorio per inalazione di polveri ;

DESPOSHV T Df
PROTEZION Adoziene dei mezzi personali di protesione - caseo, guanti, occhiali, mascherine,
tuta previsti dagli art, 377, 381, 383 ¢ 384 del DPR 547/55

MISURE DESICUREZZ A

L4 AINHITARE I lavort eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere ['uso di idoned
ponteggi con parapetlo o fascia parapiede regolamentari {artl. 16 ¢ 24 DPR
164/56).

Allestire gli impaleati atti ad eliminare 11 pericolo di caduta dall'alto di persone e
cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a m. 2,0 da terra (DPR 164/56 art. 16).
Usare pentegyi realizzari in conformitd all'art. 51 del DPR 164/56

Adozione dei mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiale come
disposto dall’art. 11 DPR 547/55,

Vietato l'uso di ponti su cavalletd all'esterno degli edifici e sui ponteggi esistenti:
allestire ponti intermedi (meeze pontate).

E' comsentito I'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili eletrict

portatili dotati di doppio fsolamento certificato da isttute di prova riconosciuto
dallo stato (DM 20,1 1.68 art.2).

Piane di sicurees ai sensi 13 Lgs 494/96 - Schede
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VALUTAZIONE DET RISCHI PER TIPO DI ATTIVITA®

EMISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SCHEDA N13
CATEGORLA Oipere di colorlura

OPERAZIONE Caoloritura supetfici esterne

ATTREZZATURA Pennello, rullo

Spruzzatore ad aria compressa
Allregzalura varia
Trabattelli o pontege in genere

MATERIAL] Pittura di diversa natura
Solvenn
Acgua

RISCHI RILEVATI Cadute dell’operatore
Elettrocuzione

Possibili danni allapparato respiratorio e alla cute, all'occhio, al sistema nervoso,
all'apparato digerente per Puso di pitture e salvent

LHSPOSHTNT DY

PROTEAIONE Adozione dei mezzi personali di protezione - guanti per rischio chimico, occhiali,
mascherine con [filtro specifico o maschera autoventilata in base al sistema di
applicaxione della pittura, mita previsii dagli artt. 377, 381, 383 & 384 del DPR

547/55

MISURE DFSICUREZZA

4 ADOTTARE Consultare prima dell’uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal
fabbricante

In caso di applicazioni in ambienti  poco vendlati provvedere a crears una
adepuata asrazione.

Allestire gli impaleati atti ad eliminare il pericolo di caduta dall'alte di persone e
cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a m. 2.0 da terra (DPR. 164/56 art. 16).
Usare ponteggi realizzati in conformita all'art. 51 del DPE 164/56

Adozione dei mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di mareriale come
disposto dall’art. 1| DPR 547/55.

Le aperture prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavola fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (DPR 164/56
art.68).

Vietato l'uso di ponti su cavallett all'esterno degli edifici e sui ponleggi esistenti:
allestire pont intermedi (mezze pontate).

si consiglia la prevenuva programmazions di controlli medici ed esami clinici
dell’operatore anche quando non stretamente nocessario

E' consentito 'uso, in deroga al collegamento eletirico di terra, di utensili elettrici

portatili dotati di doppio isolamento certificate da istituto di prova nconnsciuto
dallo stato (DM 20.11.68 art.2).

Prano di sivureer m sensi 13, Les 49496 - Scheds
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e

segue SCHEDA N 13

[ compressori devono cssere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di dispositive che arrestt automaticamente il
lavoro di compressione al rageiungimento della pressione massima di esercizio
tart, 167 DPR 164:56).

Mei lavori di finilura in genere i lavoratori possono non avere la percezione degh
ostaceli, delle aperture o delle carenze nelle opere provvisionali.  E' necessario,
pertanto, verificare attentamente 1l luogo dei lavori ed eventualmente segnalare le
evenluali deficienze riscontrate al diretto superiore.

Ripristinare le protezioni delle aperture immediatamente dopo aver eseguite |
lavort per cui era stato necessario procedere alla loro rimozione temporanea.

Fare estrema allenzioni ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché il 30%
della pittura viene in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso
l'operators,

Mon versare | prodotti in fognatura o acgque superficiali; dopo 1'uso non disperdere

nell’ambiente, lasciar essiccare i residui e deporre nei rifiut di cantiere - vedere
schoda A 16,

Piano i sicuress ai sensi [ Lgs 494490 - Schede



